
ALÇAT

Comptadors de 15 a 40 mm

SECCIÓ A-A'

Albelló tipus sifònic
A via pública

Beina passa tubs
(extrem caseta)

2 colzes 45º

Beina passa tubs

Arqueta de 40x40
Clau

Registre escomesa

Beina passa tubs PVC

Arqueta de 40x40

Albelló tipus sifònic
A via pública

AIGUA

POTABLE

Comptadors de 50 a 65 mm

Porta caseta
Pany GESA o Allen nº6

ALÇAT SECCIÓ A-A'

Soport per
a comptador

Albelló tipus sifònic
A via pública

Beina passa tubs
(extrem caseta)

Arqueta de 40x40
Clau

Registre escomesa

Beina passa tubs

2 colzes 45º

(extrem caseta)

Beina passa tubs PVC
(extrem caseta)

Porta caseta
Pany GESA o Allen nº6

PLANTA

PLANTA

Albelló tipus sifònic
A via pública AIGUA

POTABLE Arqueta de 40x40

NORMES TÈCNIQUES DE MUNTATGE DE

NORMES TÈCNIQUES DE MUNTATGE DE

NORMES TÈCNIQUES DE MUNTATGE DE

COMPTADORS I RECINTES DE MESURA

TÍTOL DEL PROJECTE:

V7

REVISIÓ: TÍTOL DEL PLÀNOL:

COMPTADORS I RECINTES DE MESURA

NORMES TÈCNIQUES DE MUNTATGE DE

COMPTADORS I RECINTES DE MESURA

NORMES TÈCNIQUES DE MUNTATGE DE

COMPTADORS I RECINTES DE MESURA

3.1 RECINTE DE MESURA COMPTADOR

RECINTE DE MESURA COMPTADOR
RECINTE DE MESURA COMPTADOR

INDIVIDUAL / GENERAL

AUTOR:

* Els comptadors de diàmetre 80 mm o superiors es col·locaran en una arqueta enterrada, amb les dimensions indicades per l'entitat subministradora 


