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JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, establece en el apartado 2 del Articulo 4 que en los proyectos de
obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Articulo, el promotor estara obligado a
gue en la fase de redaccion del proyecto se elabore un Estudio Bésico de Seguridad y Salud.

Para ello el Presupuesto de Ejecucidon Material incluido en el proyecto es inferior a 198.000,00 €.
Menor de 500 jornadas. En ningin momento se superan los 20 trabajadores simultdneamente.

PEM = Presupuesto de Ejecucion Material = 171.009,09 €
Como el PEM y las jornadas son inferiores se redacta el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

1- Descripcién de las caracteristicas principales.

Se trata de la peatonalizacion y mejoras de dos calles.
2- Autor/es del Proyecto

Joan Albert Borras Castell
3- Caracteristicas del Proyecto

Se trata de la peatonalizacion de dos calles consistente en una nueva pavimentacion de dicha calle.
4- Presupuesto de Ejecucion material de la Obra.

Asciende el presupuesto de ejecucidon material de las obras a realizar, a la cantidad de:
"CIENTO SETENTA Y UN MIL NUEVE EUROS CON NUEVE CENTIMOS" (171.009,09 €)
5- Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras a realizar es de 40 dias laborables

OBJETO DE ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales y
en las disposiciones posteriores, R.D. 39/1997 de 17 de Enero, Reglamento de los servicios de Prevencion, R.D.
485/1997 de 14 de Abril, Disposiciones Minimas en materia de Sefializacion de Seguridad y Salud en el trabajo,
R.D. 486/1997 de 14 de Abril, Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo, y en el
R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, Disposiciones Minimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construccion;
la necesidad de establecer unas condiciones minimas de seguridad en el trabajo del sector de la construccion.
Para ello se establece la necesidad de la redaccion del Estudio de Seguridad y Salud, en el cual se analizar el
proceso constructivo de la obra concreta y especifica que corresponda, las secuencias de trabajo y sus riesgos
inherentes; posteriormente analizaremos cuales de estos riesgos se pueden eliminar, cuales no se pueden
eliminar pero si se pueden adoptar medidas preventivas y protecciones técnicas adecuadas, tendentes a reducir e
incluso anular dichos riesgos. Este Estudio de Seguridad y Salud, establece las previsiones respecto a la
prevencién de riesgos de accidente, enfermedades profesionales, asi como las instalaciones preceptivas de
higiene y bienestar social de los trabajadores durante la ejecucién de la obra.

DEBERES. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS. TANTO DEL EMPRESARIO COMO DEL TRABAJADOR.

Segun los Art. 14 y 17, en el Capitulo Ill de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales se establecen los
siguientes puntos:

1. Los trabajadores tienen derecho a una proteccion eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El
citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de proteccion de los trabajadores
frente a los riesgos laborales. Este deber de proteccién constituye, igualmente, un deber de las Administraciones
Publicas respecto del personal a su servicio.

Los derechos de informacién, consulta y participacién, formacion en materia preventiva, paralizacion de la
actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la
presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una proteccién eficaz en materia de seguridad y
salud en el trabajo.

2. En cumplimiento del deber de proteccion, el empresario debera garantizar la seguridad y la salud de los
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus
responsabilidades, el empresario realizar la prevencion de los riesgos laborales mediante la adopcién de cuantas
medidas sean necesarias para la proteccion de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades
que se recogen en los articulos correspondientes en materia de evaluacién de riesgos, informacién, consulta y
participacion y formacion de los trabajadores, actuacion en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente,
vigilancia de la salud, y mediante la constitucién de una organizacién y de los medios necesarios en los términos
establecidos en el Capitulo IV de la presente Ley.

El empresario desarrollara una accién permanente con el fin de perfeccionar los niveles de proteccion
existentes y dispondra lo necesario para la adaptaciéon de las medidas de prevencion sefaladas en el parrafo
anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realizacién del trabajo.
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3. El empresario deberd cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevencién de riesgos
laborales.

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribucién de funciones en materia de
proteccion y prevencidon a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades
especializadas para el desarrollo de actividades de prevencion complementaran las acciones del empresario, sin
que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda
ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no debera recaer en modo alguno
sobre los trabajadores.

Equipos de trabajo y medios de proteccion.

1. El empresario adoptara las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados
para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la
seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos.

Cuando la utilizacion de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo especifico para la seguridad y la
salud de los trabajadores, el empresario adoptara las medidas necesarias con el fin de que:

a) La utilizacion del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilizacion.
b) Los trabajos de reparacion, transformacion, mantenimiento o conservacion sean realizados por los trabajadores
especificamente capacitados para ello.

2. El empresario debera proporcionar a sus trabajadores equipos de proteccién individual adecuados para
el desempefio de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos
realizados, sean necesarios. Los equipos de proteccion individual deberan utilizarse cuando los riesgos no se
puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de proteccién colectiva o mediante
medidas, métodos o procedimientos de organizacién del trabajo.

PRINCIPIOS BASICOS DE LA ACCION PREVENTIVA.

De acuerdo con los Arts. 15y 16 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, se establece que:

1. El empresario aplicara las medidas que integran el deber general de prevencion previsto en el capitulo
anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:

a) Evitar los riesgos.

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

¢) Combatir los riesgos en su origen.

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respeta a la concepciéon de los puestos de trabajo, asi
como a la eleccién de los equipos y los métodos de trabajo y de produccion, con miras, en particular, a atenuar el
trabajo monétono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.

e) Tener en cuenta la evolucién de la técnica.

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrafie poco o ningun peligro.

g) Planificar la prevencion, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organizacién del
trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.

h) Adoptar medidas que antepongan la proteccién colectiva a la individual.

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

2. El empresario tomara en consideracioén las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de
seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.

3. El empresario adoptara las medidas necesarias a fin de garantizar que soélo los trabajadores que hayan
recibido informacién suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y especifico.

4. La efectividad de las medidas preventivas debera prever las distracciones o imprudencias no temerarias
que pudiera cometer el trabajador. Para su adopcion se tendran en cuenta los riesgos adicionales que pudieran
implicar determinadas medidas preventivas; las cuales s6lo podran adoptarse cuando la magnitud de dichos
riesgos sea substancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas mas seguras.

5. Podran concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ambito de cobertura la
prevision de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autbnomos
respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la
prestacién de su trabajo personal.

Evaluacion de los riesgos.

1. La accién preventiva en la empresa se planificara por el empresario a partir de una evaluacion inicial de
los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizara, con caracter general, teniendo en
cuenta la naturaleza de la actividad, y en relacién con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual
evaluacién debera hacerse con ocasion de la eleccion de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados
quimicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.

La evaluacidn inicial tendra en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad
con lo dispuesto en la normativa sobre proteccion de riesgos especificos y actividades de especial peligrosidad.

La evaluacién serd actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se sometera a
consideracign.y se revisara, si fuera necesario, con ocasion de los dados para la salud que se hayan producido.
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Cuando el resultado de la evaluacion lo hiciera necesario, el empresario realizara controles periodicos de las
condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestacion de sus servicios, para detectar
situaciones potencialmente peligrosas.

2. Si los resultados de la evaluacién prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario
realizara aquellas actividades de prevencion, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de
produccién, que garanticen un mayor nivel de proteccion de la seguridad y la salud de los trabajadores.

Estas actuaciones deberan integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles
jerarquicos de la misma. Las actividades de prevencion deberan ser modificadas cuando se aprecie por el
empresario, como consecuencia de los controles periddicos previstos en el apartado anterior, su inadecuacion a
los fines de proteccion requeridos.

3. Cuando se haya producido un dafio para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasion de la
vigilancia de la salud prevista en el articulo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevencion resultan
insuficientes, el empresario llevara a cabo una investigacién al respecto, a fin de detectar las causas de estos
hechos.

Las instalaciones a realizar en la Obra Objeto de este Estudio Basico de Seguridad son:
- Instalacion de Toma de Tierra
- Instalacion de Saneamiento
- Instalacion de Electricidad
- Instalacion de Fontaneria
- Instalacion de Telefonia
- Instalacion de Gas
- Instalacion de Calefacciéon
- Instalacion de Ventilacion

RELACION DE RIESGOS LABORALES
RIESGO 1.- Caida de personas a distinto nivel.
RIESGO 2.- Caida de personas al mismo nivel.
RIESGO 3.- Caida de objetos por desplome o derrumbe.
RIESGO 4.- Caida de objetos en manipulacion.
RIESGO 5.- Pisada sobre objetos.
RIESGO 6.- Choques contra objetos inmoviles.
RIESGO 7.- Choques contra objetos moviles.
RIESGO 8.- Golpes por objetos o herramientas.
RIESGO 9.- Proyeccion de fragmentos o particulas.
RIESGO 10.- Agravamientos por o entre objetos.
RIESGO 11.- Atropellos o golpes con vehiculos.
RIESGO 12.- Agravamientos por vuelco de maquinas.
RIESGO 13.- Sobreesfuerzos.
RIESGO 14.- Contactos térmicos.
RIESGO 15.- Contactos eléctricos.
RIESGO 16.- Exposicion a sustancias nocivas.
RIESGO 17.- Contactos con sustancias causticas o corrosivas.
RIESGO 18.- Exposicion a radiaciones.
RIESGO 19.- Exposiciones.
RIESGO 20.- Incendios.

MEDIDAS TECNICAS DE PREVENCION Y PROTECCIONES.

DISPOSICIONES MINIMAS GENERALES RELATIVAS A LOS LUGARES DE TRABAJO EN LAS OBRAS.
Observacion preliminar: Las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicaran siempre que

lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

- Ambito de aplicacion de la parte A:

La presente parte del anexo serd de aplicacion a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo en la

obras en el interior y en el exterior de los locales.

- Estabilidad y solidez:

a) Deber& procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en general, de

cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores.
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b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que ofrezcan una resistencia suficiente sélo se
autorizara en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera
segura.

- Instalaciones de suministro y reparto de energia:

a) La instalacion eléctrica de los lugares de trabajo en las obras debera ajustarse a lo dispuesto en su normativa
especifica. En todo caso, y salvo disposiciones especificas de la normativa citada, dicha instalacion debera
satisfacer las condiciones que se sefialan en los siguientes puntos de este apartado.

b) Las instalaciones deberan proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entramen peligro de incendios
ni de explosidn y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocucién por
contacto directo o indirecto.

c) El proyecto, la realizacidn y la eleccién del material y de los dispositivos de proteccion deberan tener en cuenta
el tipo y la potencia de la energia suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las
personas que tengan acceso a partes de la instalacion.

-Vias y salidas de emergencia:

a) Las vias y salidas de emergencia deberan permanecer expeditas y desembocar lo mas directamente posible en
una zona de seguridad.

b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberan poder evacuarse rapidamente y en condiciones de
maxima seguridad para los trabajadores.

¢) El nimero, la distribucién y las dimensiones de las vias y salidas de emergencia dependeran del uso, de los
equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, asi como del nimero maximo de personas que puedan
estar presente en ellos.

d) Las vias y salidas especificas de emergencia deberan sefializares conforme al Real Decreto 485/1997, de 14
de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializaciéon de seguridad y salud en el trabajo. Dicha
sefalizacion debera fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.

e) Las vias y salidas de emergencia, asi como las vias de circulacion y las puertas que den acceso a ellas, no
deberan estar obstruidas por ningun objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento.

f) En caso de averia del sistema de alumbrado, las vias y salidas de emergencia que requieran iluminacién
deberan estar equipadas con iluminaciéon de seguridad de suficiente intensidad.

-Detencién y lucha contra incendios:

a) Segun las caracteristicas de la obra y segun las dimensiones y el uso de los locales, los equipos presentes, las
caracteristicas fisicas y quimicas de las sustancias o materiales que se hallen presentes asi como el nimero
maximo de personas que puedan hallarse en ellos, se deberd prever un namero suficiente de dispositivos
apropiados de lucha contra incendios y, si fuese necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma.
b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberan verificarse y mantenerse con
regularidad. Deberan realizarse pruebas y ejercicios adecuados, a intervalos regulares.

¢) Los dispositivos no automaticos de lucha contra incendios deberan ser de facil acceso y manipulacion. Deberan
estar sefalizados conforme al Real Decreto sobre sefalizaciébn de seguridad y salud en el trabajo. Dicha
sefalizacion debera fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.

-Ventilacién

a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas fisicas impuestas a los trabajadores, estos deberan
disponer de aire limpio en cantidad suficiente.

b) En caso de que se utilice una instalacién de ventilacion debera mantenerse en buen estado de funcionamiento
y los trabajadores no deberan estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea
necesario para la salud de los trabajadores, debera haber un sistema de control que indique cualquier averia.

- Exposicién ariesgos particulares:

a) Los trabajadores no deberan estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos (por
ejemplo, gases, vapores, polvo).

b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmadsfera pudiera contener sustancias
tdxicas o nocivas, 0 no tener oxigeno en cantidad suficiente o sea inflamable, la atmésfera confinada debera se
controlada y se deberan adoptar medias adecuadas para prevenir cualquier peligro.

¢) En ninguin caso podra exponerse a un trabajador a una atmoésfera confinada de alto riesgo. Deberd, al menos,
guedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberan tomarse todas las debidas precauciones para que
se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.

- Temperatura:

La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las
circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas fisicas
impuestas a los trabajadores.

- lluminacioén:

a) Los lugares de trabajo, los locales y las vias de circulacién en la obra deberan disponer, en la medida de los
posible, de suficiente luz natural y tener una iluminacion artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando
no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizaran puntos de iluminacién portatiles con proteccion
antichoques. El color utilizado par la iluminacién artificial no podra altera o influir en la percepcién de las sefiales o
paneles de sefializacion.
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b) Las instalaciones de iluminacion de los locales, de los puestos de trabajo y de las vias de circulacion deberan
estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminacién previsto no suponga riesgo de accidentes para los
trabajadores.

c) Los locales, los lugares de trabajo y las vias de circulacion en los que los trabajadores estén particularmente
expuestos a riesgos en caso de averia de la iluminacion artificial deberan poseer una iluminacién de seguridad de
intensidad suficiente.

- Puertas y portones:

a) Las puertas correderas deberan ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los railes y
caerse.

b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberan ir provistos de un sistema de seguridad que les
impida volver a bajarse.

c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vias de emergencia deberan estar sefalizados de
manera adecuada.

d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulaciéon de vehiculos deberan
existir puertas para la circulacion de peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro para estos. Dichas
puertas deberan estar sefializadas de manera claramente visible y permanecer expeditas en todo momento.

e) Las puertas y portones mecanicos deberan funcionar sin riesgo de accidente para los trabajadores. Deberan
poseer dispositivos de parada de emergencia facilmente identificables y de facil acceso y también deberan poder
abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una averia en el sistema de energia se abren
automaticamente.

- Vias de circulacidon y zonas peligrosas:

a) Las vias de circulacién, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles y rampas de carga deberan
estar calculados, situados acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan utilizar facilmente,
con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en
las proximidades de estas vias de circulaciéon no corran riesgo alguno.

b) Las dimensiones de las vias destinadas a la circulacién de personas o de mercancias, incluidas aquellas en las
que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularan de acuerdo con el nimero de personas que
puedan utilizarlas y con el tipo de actividad.

c) Las vias de circulacion destinadas a los vehiculos deberan estar situadas a una distancia suficiente de las
puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras.

d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberan estar equipadas con dispositivos que
eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberan tomar todas las medidas
adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas
zonas deberan estar sefializadas de modo claramente visible.

- Muelles y rampas de carga:

a) Los muelles y rampas de carga deberan ser adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas.

b) Los muelles de carga deberan tener al menos una salida y las rampas de carga deberan ofrecer la seguridad
de que los trabajadores no puedan caerse.

- Espacio de trabajo:

a) Las dimensiones del puesto de trabajo deberan calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan de la
suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y
material necesario.

- Primeros auxilios:

a) Sera responsabilidad de empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento
por personal con la suficiente formacion para ello. Asimismo, deberan adaptarse medidas para garantizar la
evacuacion, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposicion
repentina.

b) Cuando el tamafio de la obra o el tipo de actividad lo requieran, debera contarse con uno o varios locales para
primeros auxilios.

c) Los locales para primeros auxilios deberan estar dotados de las instalaciones y el material de primeros auxilios
indispensables y tener facil acceso para las camillas. Deberan estar sefializados conforme al R.D. sobre
sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se debera disponer también de material
de primeros auxilios, debidamente sefializado y de facil acceso. Una sefalizacion claramente visible debera
indicar la direccion y el numero de teléfono del servicio local de urgencia.

-Emplazamiento de Centros asistenciales
Los centros mas préximos a la obra, son los de:

[ BINISSALEM | Sant Sebastia, 1 | 07350 Binissalem | 971.88.62.44 |

En estos Centros podran ser atendidos aquellos accidentados de poca importancia, pero que requieran un
mayor cuidado y atencion que el que les pueda proporcionar el botiquin de la obra. Para los accidentados de
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mayor gravedad, si las caracteristicas del accidentado permiten su traslado, éste se efectuara al Hospital de Son
Dureta, de la Seguridad Social. Su emplazamiento es, calle Andrea Doria n° de Palma de Mallorca, teléfono
centralita 971.17.50.00 y el de Urgencias generales 971.17.50.12. En casos de mayor gravedad debe llamarse
a Urgencias generales, teléfono 971.17.50.12 o al 061 y solicitar la presencia de una ambulancia.

- Servicios higiénicos:

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberan tener a su disposicion vestuarios
adecuados. Los vestuarios deberan ser de facil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar si fuera necesario, su ropa de trabajo.

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosa, humedad, suciedad, la ropa de
trabajo debera poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales.

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del parrafo primero de este apartado, cada
trabajador debera poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave.

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberan poner a disposicién de los trabajadores
duchas apropiadas y en namero suficiente.

Las duchas deberan tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin
obstaculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberan disponer de agua corriente, caliente y
fria. Cuando con arreglo al parrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, debera haber lavabos
suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuera necesario, cerca de los puestos de trabajo y los
vestuarios. Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieron separados, la comunicacion entre unos y otros
debera ser facil.
¢) Los trabajadores deberan disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de descanso,
de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un numero suficiente de retretes
y de lavabos.

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estaran separados para hombres y mujeres, o debera preverse una
utilizacion por separado de los mismos.

- Locales de descanso o de alojamiento:

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o el
namero de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores deberan poder disponer de
locales de descanso y, en su caso de locales de alojamiento de facil acceso.

b) Los locales de descanso o de alojamiento deberan tener unas dimensiones suficientes y estar amueblados con
un nimero de mesas y de asientos con respaldo acorde con el nimero de trabajadores.

¢) Cuando no existan este tipo de locales se debera poner a disposicién del personal otro tipo de instalaciones
para que puedan se utilizadas durante la interrupcién del trabajo.

d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberan disponer de servicios higiénicos en nimero suficiente asi
como de una sala para comer y otra de esparcimiento. Dichos locales deberan estar equipados de cama,
armarios, mesas Y sillas con respaldo acordes al numero de trabajadores y se debera tener en cuenta, en su caos
para su asignacion, la presencia de trabajadores de ambos sexos.

e) En los locales de descanso o de alojamiento deberan tomarse medidas adecuadas de proteccion para los no
fumadores contra molestias debidas al humo del tabaco.

- Disposiciones varias:

a) Los accesos y el perimetro de la obra deberan sefializarse y destacarse de manera que sean claramente
visibles e identificabas.

b) En la obra, los trabajadores deberan disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no
alcohdlica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo.

¢) Los trabajadores deberan disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus comidas
en condiciones de seguridad y salud.

DISPOSICIONES MINIMAS ESPECIFICAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LAS OBRA EN EL
INTERIOR DE LOS LOCALES.

Observacidn preliminar las obligaciones previstas en la presente parte de anexo se aplicaran siempre que lo
exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.
- Estabilidad y solidez:
Los locales deberan poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilizacién.
- Puertas de emergencia
a) Las puertas de emergencia deberan abrirse hacia el exterior y no deberan estar cerradas, de tal forma que
cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas facil e inmediatamente.
b) Estaran prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas giratorias.
- Ventilacién:
a) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilacion mecénica, estas deberan
funcionar de tal manera que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire molestas.
b) Debera eliminarse con rapidez todo deposito de cualquier tipo de suciedad que pudiera entrafiar un riesgo
inmediato para la salud de los trabajadores por contaminacion del aire que respiran.




ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD: “MILLORA C/ DEGA JOAN JAUME | ANTONI M2 ALCOVER:
EMPETRAT, ARBRES, CANALITZACIONS...”

- Temperaturas:

a) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para, el personal de guardia, de los servicios
higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios debera corresponder al uso especifico de
dichos locales.

b) Las ventanas, los vanos de iluminacién cenitales y los tabiques acristalados deberan permitir evitar una
insolacion excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local.

- Suelos, paredes y techos de los locales:

a) Los suelos de los locales deberan estar libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados peligrosos, y ser
fijos, estables y no resbaladizos.

b) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberan poder limpiar y enlucir para
lograr condiciones de higiene adecuadas.

c) Los tabiques transparentes o translicidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en los locales de
circulacion, deberan estar claramente sefializados y fabricarse con materiales seguros o bien estar separados de
dichos puestos y vias, para evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de
rotura de dichos tabiques.

- Ventanas y vanos de iluminacion cenital:

a) Las ventanas, vanos de iluminacion cenital y dispositivos de ventilacion deberan poder abrirse, cerrarse,
ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. Cuando estén abiertos, no deberdn quedar en
posiciones que constituyan un peligro para los trabajadores.

b) Las ventanas y vanos de iluminaciéon cenital deberan proyectarse integrando los sistemas de limpieza o
deberan llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que efectlan este trabajo ni
para los demas trabajadores que se hallen presentes.

- Puertas y portones:

a) La posicion, el niumero, los materiales de fabricacién y las dimensiones de las puertas y portones se
determinaran segun el caracter y el uso de los locales.

b) Las puertas transparentes deberan tener una sefializacién a la altura de la vista.

c) Las puertas y los portones que se cierren solos deberan ser transparentes o tener paneles transparentes.

d) Las superficies transparentes o translicidas de las puertas o portones que no sean de materiales seguros
deberan protegerse contra la rotura cuando esta pueda suponer un peligro para los trabajadores.

- Vias de circulacion:

Para garantizar la proteccion de los trabajadores, el trazado de las vias de circulacion debera estar claramente
marcado en la medida en que lo exijan la utilizacion y las instalaciones de los locales.

- Escaleras mecanicas y cintas rodantes:

Las escaleras mecanicas y las cintas deberan funcionar de manera segura y disponer de todos los dispositivos de
seguridad necesarios. En particular deberan poseer dispositivos de parada de emergencia facilmente
identificables y de facil acceso.

- Dimensiones y volumen de aire de los locales:

Los locales deberan tener una superficie y una altura que permita que los trabajadores lleven a cabo su trabajo sin
riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar.

DISPOSICIONES MINIMAS ESPECIFICAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LAS OBRA EN EL
EXTERIOR DE LOS LOCALES.
Observacién preliminar:

Las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicaran siempre que lo exijan las
caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.
- Estabilidad y solidez:
a) Los puestos de trabajo mdviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberan se sélidos y
estables teniendo en cuenta:

1- El nimero de trabajadores que los ocupen.

2- Las cargas maximas que, en su caso, puedan tener que soportar asi como su distribucién.

3- Los factores externos que pudieran afectarles.
En caso de que los soportes y los demas elementos de estos lugares de trabajo no posean estabilidad propia, se
deberéa garantizar su estabilidad mediante elementos de fijacién apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier
desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto de parte de dichos puestos de trabajo.
b) Deberéa verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de cualquier
modificacién de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo.
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- Caida de objetos:
a) Los trabajadores deberan estar protegidos contra la caida, de objetos o materiales; para ello se utilizaran,
siempre que sea técnicamente posible, medidas de proteccién colectiva.
b) Cuando sea necesario se estableceran pasos cubiertos o se impedira el acceso a las zonas peligrosas.
¢) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberan colocarse o almacenarse de forma que se
evite su desplome, caida o vuelco.
- Caidas de altura:
a) Las plataformas, andamios y pasarelas, asi como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de
las obras que supongan para los trabajadores un riesgo de caida de altura superior a 2 m, se protegeran mediante
barandillas u otro sistema de proteccién colectiva de seguridad equivalente.

Las barandillas seran resistentes, tendran una altura minima de 90 cm y dispondran de un reborde de
proteccién, un pasamanos y una proteccién intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores
b) Los trabajos en altura sélo podran efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal fin o
utilizando dispositivos de proteccion colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad.

Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, debera disponerse de medios de acceso seguros y
utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de proteccion equivalente.
c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de proteccién deberan
verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periddica y cada vez que su condiciones de seguridad
puedan resultar afectadas por una modificacién periodo de no utilizacién o cualquier otra circunstancia.
- Factores atmosféricos:
Deberd protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su
seguridad y su salud.
- Andamios y escaleras:
a) Los andamios deberan proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que
se desplomen o se desplacen accidentalmente.
b) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberan construirse, protegerse y
utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caidas de objetos.

A tal efecto, sus medidas se ajustaran al nimero de trabajadores que vaya a utilizarlos.
c¢) Los andamios deberan ser inspeccionados por una persona competente:

1- Antes de su puesta en servicio.

2- A intervalos regulares en lo sucesivo.

3- Después de cualquier modificacién, periodo de no utilizacién, exposicion a la intemperie, sacudidas
sistematicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.
d) Los andamios moviles deberan asegurarse contra los desplazamientos involuntarios.
e) Las escaleras de mano deberan cumplir las condiciones de disefio y utilizacién sefialadas en el R. D. 486/1997,
de 14 de abiril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Aparatos elevadores:
a) Los aparatos elevadores y los, accesorios de izado utilizados en las obras, deberan ajustarse a lo dispuesto en
su normativa especifica. En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, los aparatos
elevadores y los accesorios de izado deberan satisfacer las condiciones que se sefialan en los siguientes puntos
de este apartado.
b) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus elementos de
fijacidn, anclajes y soportes, deberan:

1- Ser de buen disefio y construccién y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén destinados.

2- Instalarse y utilizarse correctamente.

3- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

4- Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formacion adecuada.
c¢) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se debera colocar, de manera visible, la indicacion del
valor de su carga maxima.
d) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los
gue estén destinados.
- Vehiculos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulacién de materiales:
a) Los vehiculos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulacion de materiales deberan ajustarse a lo
dispuesto en su normativa especifica. En todo caso, y salvo de disposiciones especificas de la normativa citada,
los vehiculos y maquinaria, para movimientos de tierras y manipulacién de materiales deberan satisfacer las
condiciones que se sefialan en los siguientes puntos de este apartado.
b) Todos los vehiculos y toda la maquinaria para movimientos de tierras y para manipulacién de materiales
deberan:

1- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la
ergonomia.

2- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

3- Utilizarse correctamente.
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c) Los conductores y personal encargado de vehiculos y maquinarias para movimientos de tierras y manipulacion
de materiales deberan recibir una formacion especial.
d) Deberan adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua vehiculos o
maquinarias para movimiento de tierras y manipulacion de materiales.
e) Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulacion de materiales, deberan
estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco
de la maquina, y contra la caida de objetos.
- Instalaciones, maquinas y equipos:
a) Las instalaciones, maquinas y equipos utilizados en las obras deberan ajustarse a lo dispuesto en su normativa
especifica. En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, las instalaciones,
magquinas y equipos deberan satisfacer las condiciones que se sefialan en los siguientes puntos de este apartado.
b) Las instalaciones, maquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, deberan:

1- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la
ergonomia.

2- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

3- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido disefiados.

4- Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formacién adecuada.
¢) Las instalaciones y los aparatos a presion deberan ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica.
- Movimiento, de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterrdneos y tuneles:
a) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberan tomarse medidas para localizar y reducir al
minimo los peligros debidos a cables subterraneos y demas sistemas de distribucion.
b) En las excavaciones, pozos, trabajos subterraneos o tuneles deberan tomarse las precauciones adecuadas:

1- Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caidas de personas, tierras,
materiales y objetos, mediante sistemas de entibacion, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas.

2- Para prevenir la irrupciéon accidental de agua, mediante los sistemas 0 medidas adecuados.

3- Para garantizar una ventilacion suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se mantenga
una atmésfera apta para la respiracion que no sea peligrosa o nociva para la salud.

4- Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un incendio o
una irrupcion de agua o la caida de materiales.
c) Deberan proveerse vias seguras para entrar y salir de la excavacion.
d) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehiculos en movimiento, deberan mantenerse
alejados de las excavaciones o deberan tomarse las medidas adecuadas, en su caso mediante la construccion de
barreras, para evitar su caida en las mismas o el derrumbamiento del terreno.
- Instalaciones de distribucién de energia:
a) Deberan verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribucion de energia presentes en la
obra, en particular las que estén sometidas a factores externos.
b) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberan estar localizadas claramente.
¢) Cuando existan lineas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra sera necesario
desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensién. Si esto no fuera posible, se colocaran barreras o
avisos para que los vehiculos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas.En caso de que vehiculos
de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizaran una sefializacion de advertencia y una proteccién de
delimitacién de altura.
- Estructuras metélicas o de hormigdén, encofrados y piezas prefabricadas pesadas:
a) Las estructuras metalicas o de hormigén y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o
los soportes temporales y los apuntalamiento s6lo se podran montar o desmontar bajo vigilancia, control y
direccion de una persona competente.
b) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberan proyectarse, calcularse, montarse y
mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos.
c) Deberan adaptarse las medidas necesarias par proteger a los trabajadores contra los peligros derivados de la
fragilidad o inestabilidad temporal de la obra:
- Otros trabajos especificos:
a) Los trabajos de derribo o demolicion que puedan suponer un peligro para los trabajadores deberan estudiarse,
planificarse y emprenderse bajo la supervisién de una persona competente y deberan realizarse adoptando las
precauciones, métodos y procedimientos apropiados.
b) En los trabajos en tejados deberan adaptarse las medidas de proteccion colectiva que sean necesarias, en
atencion a la altura, inclinacidon o posible caracter o estado resbaladizo, para evitar la caida de trabajadores,
herramientas o materiales. Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies fragiles, se deberan
tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a
través suyo.
¢) Los trabajos con explosivos, asi como los trabajos en cajones de aire comprimido se ajustaran a lo dispuesto en
su normativa especifica.
d) Las ataguias deberan estar bien construidas, con materiales apropiados y solidos, con una resistencia
suficiente y provistas de un equipamiento adecuado para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de
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irrupcion de agua y de materiales. La construccion, el montaje, la transformacion o el desmontaje de una ataguia
debera realizarse Unicamente bajo vigilancia de una persona competente.
Asimismo, las ataguias deberan ser inspeccionadas por una persona competente a intervalos regulares.

OTRAS ACTIVIDADES.

1.- El traslado de las tierras en vertedero se hara con camiones en buen estado y con tapa de carga segun
caracteristicas del camién y legislacion vigente.

2.- La carga ira cubierta.

3.- En el vertedero, al descargar se circulara por zonas de facil acceso.

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA RIESGOS ESPECIALES.

1.- Trabajos con riesgos especialmente graves por choques de maquinaria pesada

2.- Trabajos en los que el operario de -a pie- que marca y define el tajo pondra especial cuidado con el movimiento
de maquinas y camiones para evitar atropellos.

3.- Trabajos de montaje y desmontaje de elementos pesados, (distintas anchuras de pala excavadora, conexion
de traillas a tractores, puertas basculantes de camiones volquetes, etc...)

PREVISIONES PARA TRABAJOS POSTERIORES A LA FINALIZACION DE LAS OBRAS.

1.- Se mantendran protegidos contra la erosion los bordes ataluzados.
2.- Se mantendran limpios los desagiies y canaletes que existan procurando una buena y pronta evacuacién de
aguas de lluvia de la zona excavada.

NORMATIVA DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA

1.01.- General
1.- Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.
Ley 31/95 de 8 de noviembre de 1995 de J.Estado. BOE 10-11-95
2.- Reglamento de los Servicios de Prevencion.
Real Decreto 39/97 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo. BOE 31-01-97
3.- Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccidn (transposicién Directiva 92/57/CEE).
Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre de 1997 Varios. BOE 25-10-97
4.- Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud.
Real Decreto 485/97 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo. BOE 23-04-97
5.- Modelo de libro de incidencias.
Orden de 20 de septiembre de 1986 del Ministerio de Trabajo. BOE 13-10-86
Correccion de errores  BOE 31-10-86
6.- Modelo de notificacién de accidentes de trabajo.
Orden de 16 de diciembre de 1987. BOE 29-12-87
7.- Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construccion.
Orden de 20 de Mayo de 1952. del Ministerio de Trabajo. BOE 15-06-52
Modificacion Orden de 19 de diciembre de 1953 del Ministerio de Trabajo. BOE 22-12-53
Complementario Orden de 02 de septiembre de 1966 del Ministerio de Trabajo. BOE 01-10-66
8.- Cuadro de enfermedades profesionales.
Real Decreto1995/78. BOE 25-08-78
9.- Ordenanza General de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 09 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo. BOE 16-03-71
Correccion de errores BOE 06-04-71
(derogados Titulos | y III. Titulo Il: cap I a V, VII, XIII)
10.- Ordenanza trabajo industrias construccion, vidrio y ceramica.
Orden 28 de agosto de 79 del Ministerio de Trabajo
Anterior no derogada. Orden 28-08-70 del Ministerio de Trabajo. BOE 05 a 09-09-70
Correccion de errores  BOE 17-10-70
Modificacion (no derogada) Orden 27-07-73 del Ministerio de Trabajo.
Interpretacion varios articulos  Orden 21-11-70 del Ministerio de Trabajo.
BOE 28-11-70
Interpretacion varios articulos  Resolucién 24-11-70 del D.G.T. BOE 05-12-70
11.- Sefializacién y obras medidas en obras fijas en vias fuera de poblaciones.
Orden de 31 de agosto de 1987 del Ministerio de Trabajo.
12.- Proteccién de riesgos derivados de exposicion a ruidos.
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Real Decreto1316/89. 27 de Octubre de1989 BOE 02-11-89

13.- Disposiciones min. seguridad y salud sobre manipulacion manual de cargas (Directiva 90/269/CEE).
Real Decreto 487/87, 23 de Abril de 1997 del Ministerio de Trabajo BOE 23-04-97
14.- Reglamento sobre trabajo con riesgo de amianto.

Orden de 31de Octubre de 1984. del Ministerio de Trabajo. = BOE 07-11-84
Correccion de errores  BOE 22-11-84

Normas complementarias

Orden de 07de enero de 1987. del Ministerio de Trabajo. BOE 15-01-87

Modelo libro de registro

Orden de 22 de diciembre de 1987. del Ministerio de Trabajo. BOE 29-12-87
15.- Estatuto de los trabajadores.

Ley 8/80 de 01 de marzo de 1980. del Ministerio de Trabajo.

Regulacioén de la jornada laboral

Real Decreto 2001/83 de 28 de julio de 1983. BOE 03-08-83

Formacién de comités de seguridad

Decreto 423/71 de 11 de marzo de 1971. del Ministerio de Trabajo. BOE 16-03-71

2.02.- Equipos De Proteccion Individual (EPI)
1.- Condiciones comerc. y libre circulacion de EPI . (Directiva 89/686/CEE)
Real Decreto 1407/92 de 20 de noviembre de 1992 de Ministerio de Relaciones con las Cortes. BOE 28-12-92
Modificacion: marcado “CE” de conformidad y afio de colocacién
Real Decreto 159/95 de 03 de febrero de 1995. BOE 08-03-95
Modificacion Real Decreto 159/95
Orden 20 de marzo de 1997 BOE 06-03-97
2.- Disposiciones minimas de seguridad y salud de equipos de proteccion individual. (Transposicién Directiva
89/656/CEE)
Real Decreto 773/97 de 30 de mayo de 1997 del Ministerio de la Presidencia. BOE 12-06-97
3.- EPI contra caida de altura. Disposiciones de descenso.
UNEEN 341 de 22 de mayo de 1997 de AENOR. BOE 23-06-97
4.- Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/proteccién/trabajo.
UNEEN 344/A1 de 20 de octubre de 1997 de AENOR. BOE 07-11-97
5.- Especificaciones calzado proteccién uso profesional.
UNEEN 345/A1 de 20 de octubre de 1997 de AENOR. BOE 07-11-97
6.- Especificaciones calzado trabajo uso profesional.
UNEEN 346/A1 de 20 de octubre de 1997 de AENOR. BOE 07-11-97
7.-Especificaciones calzado seguridad uso profesional.
UNEEN 347/A1 de 20 de octubre de 1997 de AENOR. BOE 07-11-97

3.03.- Instalaciones y Equipos de obra.
1.- Disposiciones minimas de seguridad y salud para utilizacion de los equipos de trabajo. (Transposicion Directiva
89/656/CEE)
Real Decreto 1215/97 de 18 de Julio de 1997 del Ministerio de Trabajo. BOE 18-07-97
2.- MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
Orden de 31 de octubre de 1973 del Ministerio de Industria. BOE 27 27-12-73
3.- ITC MIE-AEM 3 carretillas automotoras de manutencion.
Orden de 26 de mayo de 1989 del Ministerio de Industria y Energia. = BOE 09-06-89
4.- Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Orden de 23 de mayo de 1977 del Ministerio de Industria.. BOE 27 14-06-77
Correccion de errores BOE 18-07-77
Modificacion
Orden de 07 de marzo de 1981. de MIE. BOE 14-03-81
Modificacion
Orden de 16 de noviembre de 1981.
5.- Reglamento Seguridad en las maquinas.
Real Decreto 495/86 de 23 de mayo de 1986 del Ministerio de Presidencia del Gobierno. BOE 21-07-86
Correccion de errores BOE 04-10-86
Modificacion
Real Decreto 590/89 de 19 de mayo de 1989. de Ministerio de Presidencia del .R.Cor. BOE 19-05-89
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1
Orden de 08 de abril de 1991. de Ministerio de Relaciones con las Cortes. BOE 11-04-91
Modificacion (Adaptacion a directivas de la CEE)
Real Decreto 830/91 de 24 de mayo de 1991. de Ministerio de Relaciones con las Cortes. BOE 31-05-91
Regulacidn potencia acustica de maquinarias (Directiva 84/532/CEE)
Real Decreto,245/89 de 27 de febrero de 1989. de Ministerio de Industria y Energia BOE 11-03-89
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Ampliacion y nuevas especificaciones

Real Decreto 71/92 de 31 de Enero de 1992. de Ministerio de Industria y Energia BOE 06-02-92

6.- Requisitos de seguridad y salud de maquinas. (Directiva 89/392/CEE)

Real Decreto 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 del Ministerio de relaciones con las Cortes. BOE 11-12-92
7.- ITC-MIE-AEM2. Gruas-Torre desmontables para obra.

Orden de 28 de junio de 1988 del MIE BOE 07-07-88

Correccion de errores

Orden 28-06-88

BOE  05-10-88

8.- ITC-MIE-AEM4. Gruas Méviles autopropulsadas usadas.

Real Decreto 2370/96 de 18 de noviembre de 1996 Ministerio de Industria y Energia BOE 24-12-96

4.04.- Normativa de ambito Local (Ordenanzas Municipales).

Palma de Mallorca —Octubre —2.010

El promotor El Arquitecto.

Ayuntamiento de Consell Joan Albert Borras Castell

13




