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. MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA.

1.1 AGENTES.

Promotor: Ayuntamiento de Consell, con CIF P-0701600-I, representado por su Alcalde ILMO. Sr. Bartomeu
Nadal Pol

Proyectista: Joan Albert Borras Castell, con despacho en Plaga del Mercat, 9. 07001-Palma de Mallorca y
teléfono numero 971-719433.

1.2 INFORMACION PREVIA.

Antecedentes: Este proyecto se enmarca en la presentacion de la documentacién requerida para el concurso
de las ayudas para el fomento del comercio urbano y la mejora del comercio rural, publicadas en el BOIB n° 47
del 23-03-2010.

Emplazamiento: calles Dega Joan Jaume y Antoni M2 Alcover , Zona Casco Antiguo, Consell.

Entorno fisico: Se trata de dos calles del pueblo de Consell, C/ Dega Joan Jaume con una superficie de 585
m2 y un ancho de que oscila de 6,90 a 7,00 m aproximadamente y C/ Antoni M? Alcover con una superficie de
270 m2 y un ancho de 7,25 m., ambas con un total de 855 m2.

Normativa urbanistica:
Memoria Urbanistica

Son de aplicacion las NNSS de Consell (A.D. 26/05/07) y ADAPTACIO NNSS AL PTM (Al 27/04/10
BOIB n°70 8/5/10)

En cumplimiento de la Ley 10/90 de 23 de Octubre de Disciplina Urbanistica de la C.A.l.B. publicada en
el B.O.C.A.LLB. en fecha 17/11/90 y fundamentalmente de las prescripciones contenidas en su art. 6°, se
redacta esta Memoria Urbanistica como documento especifico e independiente que se adjunta a la
documentacion grafica y escrita del “Proyecto Técnico” en base al que se solicitara la Licencia Municipal de
Obras.

- Finalidad

La actuacion que se propone consiste en la repavimentacion de las calles objeto del proyecto con la
finalidad de perseguir una mayor peatonalizacién y accesibilidad de la zona comercial.
El presente proyecto tiene por objeto: La peatonalizacién de C/ Dega Joan Jaume i C/ Antoni M? Alcover
consistentes en la sustitucion del pavimento actual por un pavimento de piedra y mejoras en las
canalizaciones, arbolado y mobiliario.
- Uso

Se dedicara al uso publico.
- Cumplimiento del articulo 73 del texto refundido de la Ley del Suelo de 09.04.76

La obra resultante del presente proyecto se adapta en el ambiente en que esté situado.
- Cumplimiento del articulo 138 del texto refundido de la Ley del Suelo de 26.06.92

La solucion adoptada se adapta en lo basico en el ambiente en que se ubica, respetando las
prescripciones de las NNSS de Consell.

1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Descripcion general y Programa de necesidades: Las obras a realizar consisten en la sustituciéon del
pavimento actual por un pavimento de piedra y mejoras en las canalizaciones, arbolado y mobiliario.

Descripcion de la geometria del edificio: Las calles son de forma rectangular.

Superficies Afectadas:

C/ Dega Joan Jaume con una superficie de 585 m2

C/ Antoni M2 Alcover con una superficie de 270 m2

Accesos y evacuacion: Se accede por las calles Joan Alcover y Sant Bartomeu

1.4 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CTE Y LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO.
Nivel de cumplimiento del CTE: Al solicitarse licencia con posterioridad al 29/03//2007, el CTE se aplica
integramente (parte | y parte Il).
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Prestaciones:

SEGURIDAD

Seguridad de utilizacion:

El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SU en lo referente a la configuracion de los espacios, los
elementos fijos y moéviles que se instalen, de tal manera que pueda ser usado para los fines previstos
reduciendo a limites aceptables el riesgo de accidentes para los usuarios.

FUNCIONALIDAD

Utilizacion:

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-SU de tal forma que la disposiciéon y las
dimensiones de los espacios y la dotacién de las instalaciones faciliten la adecuada realizacién de las
funciones previstas.

Accesibilidad:

El proyecto se ajusta a lo establecido en el DB-SUA, en la Ley 8/97 y D.20/2003 de Accesibilidad y supresién
de barreras arquitecténicas en Baleares, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y
comunicacion reducidas el acceso y la circulacion. Su justificacidn se realiza en el apartado 4. Cumplimiento de
otros reglamentos, 4.4. Ley 8/97 y D.20/2003 de Accesibilidad y supresion de barreras arquitecténicas en
Baleares de la memoria del Proyecto.

LIMITACIONES DE USO

Las calles solo podra destinarse al uso previsto, esto es a espacio publico. La dedicacion a otros usos distinto
del proyectado requerird de un proyecto de reforma y cambio de uso que sera objeto de nueva licencia. Este
cambio de uso sera posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones de las calles, ni
modifique las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA.
2.0 PREVISIONES TECNICAS DEL EDIFICO.

2.1 SUSTENTACION DEL EDIFICO (PARTE I).
No interviene.

2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL
No interviene.

2.3 SISTEMA ENVOLVENTE
No interviene.

2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACION
No interviene.

2.5 SISTEMA DE ACABADOS
Los acabados se han escogido siguiendo criterios de confort y durabilidad.
Para el pavimento se usaran piezas de piedra.

2.6 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES
No interviene.

2.7 EQUIPAMIENTO

- Se renovaran las instalaciones de abastecimiento de agua reconectando a las acometidas existentes.
- Se enterraran las conducciones de alumbrado y telefonia que sean necesarias

- Se renovaran las instalaciones que sean necesarias a juicio de la direccién técnica.

- Se inicia una red de drenaje en las calles Dega Joan Jaume y Antoni M? Alcover.

- Se creara una red de telecomunicaciones.
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE Y DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES.
3.1 CUMPLIMIENTO DEL CTE Y REGLAMENTOS RELACIONADOS.

- Nivel de cumplimiento del CTE: Al solicitarse la licencia con posterioridad al 29/03/2007, el CTE se aplica
integramente (parte | y parte Il).

- Sequridad Estructural DB SE:

DB SE-AE Acciones en la edificacion. Es de aplicacion en el presente proyecto (Ver Anejos Mem. de Calculo)
DB SE-C Cimientos. Es de aplicacion en el presente proyecto (Ver Anejos Mem. de Calculo)

DB SE-A Acero. No es de aplicacion en el presente proyecto.

DB SE-F Fabrica. No es de aplicacién en el presente proyecto.

DB SE-M Madera. No es de aplicacién en el presente proyecto.

EHE No es de aplicacion en el presente proyecto.

NCSR 02 Es de aplicacién en el presente proyecto.

- Sequridad en caso de incendio DB SI: Es de aplicacién en el presente proyecto el DB SI-5.

- Sequridad de utilizacién DB SU: Es de aplicacion en el presente proyecto Ver ficha.

- Salubridad DB HS:

HS1 Proteccion frente a la humedad. No es de aplicacién en el presente proyecto
HS2 Recogida y evacuacion de residuos. No es de aplicacion en el presente proyecto
HS3 Calidad del aire interior. No es de aplicacion en el presente proyecto

HS4 Suministro de agua. No es de aplicacion en el presente proyecto

HS5 Evacuaciéon de aguas. No de aplicacion en el presente proyecto.

- Proteccion frente al ruido DB HR: Este DB no es de aplicacion

- Ahorro de energia DB HE:

HE1 Limitacién de demanda energética. No es de aplicacién en el presente proyecto.

HE?2 Instalaciones térmicas en los edificios. No es de aplicacion en el presente proyecto.

HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacién. No es de aplicacion en el presente proyecto.
HE4 Contribucion solar minima de ACS. No es de aplicacion en el presente proyecto.

HE5 Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica. No es de aplicacion en el presente proyecto.
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A continuacién se indican las prestaciones del edificio proyectado a partir de los requisitos basicos indicados en el Art. 3 de la LOE y en relacién con las
exigencias bésicas del CTE.
En el segundo y si procede, se indican las prestaciones del edificio acordadas entre el promotor y el proyectista que superen los umbrales establecidos

enel CTE.

Finalmente, en el tercer apartado se relacionan las limitaciones de uso del edificio proyectado.

qu_ulsn.os Segun CTE En proyecto Prestaciones segun el CTE
asicos: en proyecto
De tal forma que no se produzcan en el edificio, 0 partes del mismo, dafios que tengan su
Seguridad DB-SE Seguridad DB-SE origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, Iqs muros de carga
estructural u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecénica
y la estabilidad del edificio.
Sequridad en De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se
DB-SI guric ' DB-SI pueda limitar la extension del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se
caso de incendio ) 9 . -,
permita la actuacion de los equipos de extincion y rescate.
DB-SU Segqudqq de DB-SU De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las
utilizacion personas.
Higiene, salud y proteccion del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones
Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS aceptlables de sglubrlda}d y estanqueidad en el amblente |ntgn0r del edificio y que estelrllo
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion
de toda clase de residuos.
DB-HR Protecmqn frente NBE CAS8 De tgl formg que gl rwdo'permbldo no ponga en peligro la salud de las personas y les
al ruido permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
Ahorro de energia De tal forma que se consiga un uso racional de la energia necesaria para la adecuada
DB-HE y aislamiento DB-HE I e & 4 Y P
P utilizacion del edificio.
térmico
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que
permitan un uso satisfactorio del edificio
L - D145/1997 De tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y la dotacion de las
Funcionalidad Habitabildad D20/2007 instalaciones faciliten la adecuada realizacion de las funciones previstas en el edificio.
- L 3/1993 De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacion reducidas el
Accesibilidad . - o A . . .
D 20/2003 acceso y la circulacion por el edificio en los términos previstos en su normativa especifica.
Acceso a los RDL1/1998 De telecomunicacion audiovisuales y de informacion de acuerdo con lo establecido en su
SErvicios RD401/2003 normativa especifica.
qu_msnlos Segun CTE En proyecto Prestaciones que superan el CTE
asicos: en proyecto
Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No procede
DB-SI Seguridad en caso de incendio DB-SI No procede
DB-SU Seguridad de utilizacion DB-SU No procede
Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No procede
DB-HR Proteccion frente al ruido DB-HR No procede
DB-HE Ahorro de energia DB-HE No procede
Funcionalidad Habitabilidad D145/1997 D20/2007 No procede
Accesibilidad L 3/1993 D 20/2003 No procede
Acceso a los servicios RDL1/1998 RD401/2003 No procede
Limitaciones
Las calles solo podra destinarse al uso previsto, esto es a espacio publico. La
dedicacién a otros usos distinto del proyectado requerird de un proyecto de
Limitaciones  de uso del reforma y cambio de uso que sera objeto de nueva licencia. Este cambio de
edificio: uso sera posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones
de las calles, ni modifique las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a
estructura, instalaciones, etc.
Limitaciones de uso de las
dependencias:
Limitacion de uso de las
instalaciones:
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DB SU Seguridad de utilizacion:

SU JUSTIFICACION DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACION CON
EL REQUISITO BASICO DE SEGURIDAD DE UTILIZACION

SU1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

SU 1.1  Resbaladicidad de los suelos X
SU 1.2 Discontinuidades en los pavimentos X
SU 1.3 Desniveles X

SU 1.4 | Escaleras y rampas X

SU 1.5 | Limpieza de los acristalamientos exteriores X

SuU 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO

SU 2.1 Impacto X

SU2.2 Atrapamiento x] [ 11|

SU 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS

SU 3.1 | Aprisionamiento X

SuU 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA

SU 4.1  Alumbrado normal en zonas de circulacion X

SU 4.2 Alumbrado de emergencia X

SU5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACION

112[3]4]5]6

SU 5.2 Condiciones de los graderios para espectadores de pie X

SU 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

SU 6.1 | Piscinas X
SU 6.2 Pozos y depdsitos X
SU 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE VEHICULOS EN MOVIMIENTO
1.2:3:4:5 6
SU 7.2 | Caracteristicas constructivas X
SU 7.3 | Proteccidn de recorridos peatonales X
SU 7.4 Senalizaciéon X

SuU 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO

-
N
w
N
o
»

SU 8 Procedimiento de verificacion y tipo de instalacion exigido

Calculo de la Eficiencia requerida y el Nivel de proteccién correspondiente

Ng= A.= C= : Ne= Eficiencia requerida:

Cp= C3= C4= C5= Na= %Niveldeprotecci()n:

CLAVES

Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las caracteristicas del edificio.

Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido en el DB SU.

Las prestaciones del edificio respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en el DB SU.

Se aporta documentacion justificativa de la mejora de las prestaciones del edificio en relaciéon con esta exigencia.
Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia son alternativas a lo establecido en el DB SU.
Se aporta documentacion justificativa de las prestaciones proporcionadas por las soluciones alternativas adoptadas.

[o]a]>[e]]-]
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3.2 CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES.
* Gestion de Residuos MAC Insular. Ver fichas anexas

* Control de Calidad:

En llles Balears es vigente el Decreto 59/1994 de 13 de mayo, de la Conselleria d'Obres, Habitatge i
Transport, referente a al Control de Calidad en la Edificacion. Dicho Decreto se superpone parcialmente con
las exigencias del CTE y a la espera de la modificacién o concrecion de la Administraciéon competente, se
justifica en la memoria del proyecto el cumplimiento del referido Decreto y el Plan de Control de Calidad que se
presenta, hace referencia a los materiales no relacionados en el Decreto 59/1994 pero si requeridos
obligatoriamente en los DBs.

Dichos controles se hallan incluidos a continuacion del anejo “Calculo de Estructura”

A estos efectos se ha previsto la dotacién de una cantidad estimada concreta, para realizar los analisis,
controles y pruebas que se detallan en el anexo correspondientes y que posteriormente se sefalen en el
Programa de Control que debera redactar el Arquitecto Técnico de la obra, antes del inicio de los trabajos.

También se deberan efectuar todas las pruebas y controles que, en su momento, puedan considerar
necesarias, los Técnicos que compongan la Direccion Facultativa de la obra.

* Accesibilidad y supresion de barreras arquitectdnicas:

Cumple con los requisitos establecidos en el “Reglamento para la mejora de la accesibilidad y de la
supresion de barreras arquitecténicas” del Govern Balear (Decreto 20/2003 de 28 de Febrero). Se adjuntan
fichas de su cumplimiento.

* Cumplimiento del Reglamento de la ley de Infraestructuras Comunes de Telecomunicacion:
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y de la Actividad de instalacion de equipos y
sistemas de telecomunicaciones Real decreto 279/1999, de 22 de febrero de 1.999 Boe 09.03.99
Desarrollo del reglamento regulador de las infraestructuras comunes de Telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacién en el interior de los edificios y de la actividad de instalacién de equipos y
sistemas de telecomunicaciones, Aprobado por el real decreto 279/1999, de 22 de febrero Orden de 26 de
Octubre de 1.999 Boe 09.11.99 Correccién de errores: Boe 21.12.99.

* Seguridad e Higiene en el Trabajo:

Como documento anexo a este Proyecto, el Promotor de la obra, debera facilitar un Estudio de
Seguridad y Salud, bien sea completo, bien sea basico, para cumplimentar lo previsto en el R/D 1627/97 de 24
de Octubre, sobre Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en obras de construccion.

Por el tipo de tipo de obra de proyectista Unico, no procede la designacién de Coordinador de Seguridad
y Salud en fase de proyecto. Sin embargo, al ser previsible la participacién de varias empresas en la ejecucion
de los trabajos, el Promotor deberd nombrar un Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucién, que
antes del inicio de las obras, debera aprobar el preceptivo Plan de Seguridad aportado por los empresarios.

* Cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para baja tensién e instrucciones técnicas
complementarias

La instalacion cumplird las determinaciones del Reglamento Electrotécnico para baja tension e
instrucciones técnicas complementarias (itc) bt01 a bt51. Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, del ministerio
de ciencia y tecnologia Boe 18.09.02
Normas sobre acometidas eléctricas
Real decreto 7/1982, de 15 de octubre de 1.982

* Normativas a tener en cuenta:
En cuanto a los aspectos funcionales y técnicos, tanto en el Proyecto como en la Ejecucion de los diferentes
trabajos de las obras, se deben tener en cuenta todas las prescripciones de las siguientes normativas:

GENERAL

LOE LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION

L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado

BOE 06.11.1999 Entrada en vigor 06.05.2000

Observaciones: La acreditacion ante Notario y Registrador de la constitucién de las garantias a que se refiere el art. 20.1 de
la LOE queda recogida en la Instruccion de 11 de septiembre de 2000, del Ministerio de Justicia.

BOE 21.09.2000

La L 53/2002, de 30 de diciembre, de acompafhamiento de los presupuestos del 2003, modifica la disposicién adicional
segunda de la LOE.

BOE 31.12.2002 (en vigor desde el 01.01.2003)
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CTE CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

BOE 28.03.2006 Entrada en vigor 29.03.2006
Modificacion RD 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
BOE 23.10.2007 Entrada en vigor 24.10.2007

Correcciones de errores

Correccion de errores del RD 1371/2007

BOE 20.12.2007

Correccion de errores y erratas del RD 314/2006

BOE 25.01.2008

Observaciones Los DB’s Sl, SU y HE son de cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006;
HE, SE, SE-AE, SE-C, SE-A, SE-F, SE-M y HS, a partir de 29.03.2007 vy
HR a partir de 24.10.2008

NORMATIVAS ESPECIFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA

En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas especificas de titularidad privada

no accesibles por medio de los diarios oficiales

E ESTRUCTURA Y CIMENTACION

E.01 ACCIONES

CTE DB SE-AE Seguridad estructural. ACCIONES EN LA EDIFICACION

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007

NCSR 02 NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION

RD 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento

BOE 11.10.2002 Cumplimiento obligatorio a partir de 12.10.2004

Observaciones: Durante el periodo comprendido entre 12.10.2002 y 12.10.2004, la norma anterior (NCSE-94) y la nueva
(NCSR-02) han coexistido, por lo que en este periodo se podia considerar cualquiera de las dos.

E.02 ESTRUCTURA

EHE- 08 INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL

RD 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia

BOE 22.08.2008 Entrada en vigor 01.12.2008

Correccion de errores:

BOE 24.12.2008

RD 642/2002, de 5 de julio, del Ministerio de Fomento

BOE 06.08.2002 Entrada en vigor 06.02.2003

Correccion de errores:

BOE 30.11.2002

CTE DB SE-A  Seguridad estructural. ACERO

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007
CTE DB SE-F  Seguridad estructural. FABRICA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007
CTE DB SE-M Seguridad estructural. MADERA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007
FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS
RD 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno

BOE 08.08.1980

Correccion de errores:

BOE 16.12.1989

Actualizacion de las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados
BOE 06.03.1997

E.03 CIMENTACION

CTE DB SE-C Seguridad estructural. CIMIENTOS

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007

C SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACONDICIONAMIENTO

C.01 ENVOLVENTES
C.02 AISLAMIENTOS (Impermeabilizacién y termoacusticos)
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I INSTALACIONES

1.01 TELECOMUNICACIONES
1.02 ELECTRICIDAD

1.03 FONTANERIA

1.04 ILUMINACION

1.05 COMBUSTIBLE

1.06 PROTECCION

1.07 TRANSPORTE

1.08 TERMICAS

1.09 EVACUACION

1.10 VENTILACION

.11 PISCINAS Y PARQUES ACUATICOS
1.12 ACTIVIDADES

S SEGURIDAD
S.1 ESTRUCTURAL

CTE DB SE Seguridad estructural. BASES DE CALCULO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007
S.2 INCENDIO

CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

S.3 UTILIZACION

CTE DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACION

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

Se SEGURIDAD Y SALUD Este capitulo no es exhaustivo. Ver Estudio Basico o Estudio de Seguridad y Salud
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

O de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo Sanidad y Seguridad Social

BOE 16y 17.03.1971

Correccion de errores:

BOE 06.04.1971

Observaciones: El art. 39.1 ha sido derogado por el RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE 02.11.1989). Se han derogado
los Capitulos 1 y lll por la ley de prevencién de riesgos laborables

PREVENCION DE RIEGOS LABORALES

L 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado

BOE 10.11.1995

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIEGOS LABORALES

L 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado

BOE 13.12.2003

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

RD 16 27/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

BOE 25.10.1997

Observaciones: Este RD sustituye el RD 555/1986, de 21 de febrero (BOE 21.03.1986)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA “MIE-AEM-2" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE LEVACION Y
MANUTENCION, REFERENTE A GRUAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACICIONES

RD 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

BOE 17.07.2003 Entrada en vigor 17.10.2003

Ac ACCESIBILIDAD

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE LAS BARRERAS ARQUITECTONICAS
L 3/1993, de 4 de mayo, del Parlament de les llles Balears

BOCAIB 20.05.1993

REGLAMENTO DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

D 20/2003, de 28 de febrero, de la Conselleria d’Obres Publiques, Habitatge i Transport

BOIB  18.03.2003 Entrada en vigor 18.09.2003

CTEDB SU1  Seguridad de utilizacion. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

CTEDB SUA9  ACCESIBILIDAD

RD 173/2010, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 11.03.2010 Cumplimiento obligatorio a partir de 12.09.2010
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Ha HABITABILIDAD, USO Y MANTENIMIENTO

Ha.01 HABITABILIDAD

CONDICIONES DE DIMENSIONAMIENTO, DE HIGIENE Y DE INSTALACIONES PARA EL DISENO Y LA
HABITABILIDAD DE VIVIENDAS ASi COMO LA EXPEDICION DE CEDULAS DE HABITABILIDAD

D 145/1997, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Foment

BOCAIB 06.12.1997 Entrada en vigor 06.02.1998
Modificacion D20/2007
BOIB  31.03.2007 Entrada en vigor 01.04.2007

Ha.02 USO Y MANTENIMIENTO

MEDIDAS REGULADORAS DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS

D 35/2001, de 9 de marzo, de la Conselleria de d’Obres Publiques, Habitatge i Transports
BOCAIB 17.03.2001 Entrada en vigor 17.09.2001

Observaciones: Deberan cumplir este decreto todos los proyectos obligados por la LOE

Me MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y EFICIENCIA ENERGETICA

Me.01 MEDIO AMBIENTE

EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

RD 1302/1986, de 28 de junio, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo

BOE 30.06.1986

REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

RD 1131/1988, de 30 de septiembre, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo

BOE 05.10.1988

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA CONTAMINACION POR EMISION DE RUIDOS Y VIBRACIONES
D 20/1987, de 26 de marzo, de la Conselleria d’'Obres Publiques i Ordenacio del Territori

BOCAIB 30.04.1987

Me.02 RESIDUOS

LEY BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS

L 20/1986, del 21 de Abril, de la Jefatura del Estado

BOE 20.05.1986

RESIDUOS. NORMAS REGULADORAS DE LOS RESIDUOS

L 10/1998, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado

BOE 22.04.1998

REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA LEY BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS
RD 833/1988, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente

BOE 30.07.1988

CTE DB HS 2 Salubridad. RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007

PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

RD 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia

BOE 13.02.2008 Entrada en vigor 14.02.2008

PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO-DEMOLICIO, VOLUMINOSOS |
PNEUMATICS FORA D'US DE L'ILLA DE MALLORCA

Pleno del 29 de julio de 2002. Consell de Mallorca

BOIB  23.11.2002 Entrada en vigor 16.02.2004

Me.03 EFICIENCIA ENERGETICA

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA
CONSTRUCCION

RD 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia

BOE 31.01.2007

Observaciones: Es de aplicacién obligatoria para solicitudes de licencia a partir del 01.11.2007

Co CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION, USO Y MANTENIMIENTO

D 59/1994, de 13 de mayo, de la Conselleria d’'Obres Publiques i Ordenacioé del Territori

BOCAIB 28.05.1994

Modificacion de los articulos 4y 7

BOCAIB 29.11.1994

O de 28.02.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de forjados unidireccionales y cubiertas
BOCAIB 16.03.1995

O de 20.06.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de las fabricas de elementos resistentes
BOCAIB 15.07.1995
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FICHAS

MATERIAL: HORMIGON ARMADO

NORMATIVA APLICACION: INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08. INSTRUCCION PARA

LA RECEPCION DE CEMENTOS RC-08.

DETERMINACIONES PREVIAS.

Clase de exposicion: lla en cimentacion. IV en aljibes. | en el resto de La estructura.

Control de ejecucion: Normal

HORMIGON

Tipos: Ver planos estructura

Docilidad:

Consistencia: Plastica

Compactacién: vibrado mecanico
Resistencia:

A 7 dias 18 N/mm?

A 28 dias 25 N/mm?

Componentes:

Cemento: CEM 1 -42.5

Arido: Machacados

Agua:  Segun art® 27

Aditivos: Consultar con la D.T.

Contenido minimo de cemento: 300 kg/m*
Relacion maxima A/C: 0.55

NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD: Estadistico.

ARMADURAS

Tipo de armaduras:

Barras Corrugadas B 500 s

Mallas acero electrosoldadas. B 500 T
Caracteristicas:

Limite elastico: 500 N/mm2

NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD: Normal.
Coeficiente de seguridad sobre el material: 1.15
Acero certificado AENOR

OTROS

Coeficientes de seguridad sobre las acciones:
Acciones permanentes: 1.5

Acciones de valor no constante: 1.6

Recubrimiento nominal: Recubrimiento minimo +10 mm = Ver planos estructuras.
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NORMAS

El proyecto cumplira con la siguiente normativa en lo referente a Control de Calidad:

- RD 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia. EHE-08 INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL.
BOE 22.08.2008 Entrada en vigor 01.12.2008. Correccion de errores: BOE 24.12.2008

- RD 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia, por el que se aprueba la Instruccion para la
recepcion de cementos (RC-08) (BOE 19.06.2008).

- R.D. 1.630/1.980, de 18 de Julio, sobre la fabricacion y empleo de elementos resistentes para pisos y
cubiertas (BOE n° 190, de 8 de Agosto de 1.980)

- Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno, de 27 de Julio de 1.988,
por la que se aprueba el Pliego general de condiciones para la recepcion de ladrillos ceramicos en las obras de
construccién (RL-88) (BOE n° 185, de 3 de Agosto de 1.988)
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DOCUMENTO BASICO DB SI 5: INTERVENCION DE
BOMBEROS.

1. CONDICIONES DE APROXIMACION Y ENTORNO.

1.1. El vial de la calle de aproximacion, los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2,
APROXIMACION | se disefian con las siguientes caracteristicas:
A LOS EDIFICIOS

1. anchura minima libre ........cccoccvevieeiennen. 3’50 m
2. altura minima libre o gdlibo .................... 4'50 m.
3. capacidad portante del vial .................. 20’00 kN/m?

No existen tframos curvos del carril de rodadura.

1.2. ENTORNO DE | El edificio al contar con una altura de evacuacion descendente mayor que 9'00 m dispone de un
LOS EDIFICIOS espacio de maniobra que cumple las siguientes condiciones a lo largo de la fachada en la que estd
situado el acceso principal:

a) anchura minima libre 5 m
b) altura libre la del edificio
c) separacion méxima del vehiculo al edificio (desde el plano de la fachada hasta el eje del
via):
- edificios de mds de 15’00 m y hasta 20’00 m, en nuestro caso 15'40 m de altura de
evacuacion 18'00 m

d) distancia mdxima hasta cualquier acceso principal al edificio es 30'00 m;
e) pendiente mdxima 10’00 %;
f) resistencia al punzonamiento del suelo 10’00 t sobre 20 cm .

La condicion referida al punzonamiento se cumple en las tapas de registro de las Canalizaciones de
servicios publicos situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores que 0,15m x
0,15m, ceniendose a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995.

El espacio de maniobra se mantienen libres de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u ofros
obstdculos.
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II. ANEJOS A LA MEMORIA

- Célculo de la estructura.
- Supresion barreras arquitectonicas.
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MEMORIA DE CALCULO

Justificacién de la solucién adoptada

Estructura

No interviene.

Método de célculo

Hormig6én armado

Para la obtencién de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecanica Racional y las teorias
clasicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad.

El método de calculo aplicado es de los Estados Limites, en el que se pretende limitar que el efecto de las
acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, minorando
las resistencias de los materiales.

En los estados limites ultimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura,
adherencia, anclaje y fatiga (si procede).

En los estados limites de utilizacion, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si procede).
Definidos los estados de carga segun su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con los
coeficientes de mayoraciéon y minoracion correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad
definidos en el art. 12° de la norma EHE y las combinaciones de hipétesis basicas definidas en el art 4° del
CTE DB-SE

Situaciones no sismicas

ZYGijj + YQ1Tp1Qk1 + ZYQi\PaiQki

> i>1

Situaciones sismicas

Zijij +YaAe + Z Yo aQu

j>1 i>1

La obtencién de los esfuerzos en las diferentes hipdtesis simples del entramado estructural, se haran de
acuerdo a un calculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y
deformaciones, el principio de superposicion de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los
materiales y la estructura.

Para la obtencién de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los forjados
(vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendran los diagramas envolventes para cada esfuerzo.

Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas.

Acero laminado

Se dimensiona los elementos metdlicos de acuerdo a la norma CTE SE-A (Seguridad estructural),
determinandose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, asi como la estabilidad, de acuerdo a los
principios de la Mecanica Racional y la Resistencia de Materiales.

Se realiza un calculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de acuerdo a lo indicado
en la norma.

La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderandose para la obtencién de los
coeficientes de aprovechamiento y comprobacion de secciones, y sin mayorar para las comprobaciones de
deformaciones, de acuerdo con los limites de agotamiento de tensiones y limites de flecha establecidos.

Para el célculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por compresién, y para los
flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la norma.

Célculos por Ordenador

Para la obtencion de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha dispuesto de
programas informéticos de ordenador.

Caracteristicas de los materiales a utilizar

Los materiales a utilizar asi como las caracteristicas definitorias de los mismos, niveles de control previstos, asi
como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente cuadro:
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Hormigdén armado

Ejec

Hormigones
Elementos de Hormigén Armado
Todalacbra | R0 | os) | (Fleciados) | AUbes
E\Ie/iiqiez?cia Caracteristica a los 28 dias: fo« 25 25 25 25 30
Tipo de cemento (RC-03) CEM II/A-V
425R
Cantidad minima de cemento (kp/m®) 275
Tamafio méaximo del arido (mm) 25/15
Tipo de ambiente (agresividad) lla
Consistencia del hormigdn Blanda
Asiento Cono de Abrams (cm) 6a9
Sistema de compactacién Vibrado
Nivel de Control Previsto Estadistico
Coeficiente de Minoracion 15
E\Ie/ilqiez?ma de célculo del hormigoén: fg 16.66
Acero en barras
Tgﬂ?ala Cimentacion Comprimidos Flectados Otros
Designacion B-500-S
Limite Elastico (N/mm?) 500
Nivel de Control Previsto Normal
Coeficiente de Minoracion 1.15
sde(s’lls/t:rrhczl)a de calculo del acero (barras): 434.78
Acero en Mallazos
Tg(;?ala Cimentacion Comprimidos Flectados Otros
Designacion B-500-T
Limite Elastico (kp/cm?) 500
ucién
ng?ala Cimentacion Comprimidos Flectados Otros
A. Nivel de Control previsto Normal
B. Coeficiente de Mayoracion de
las acciones desfavorables
Permanentes/Variables 1.5/1.6

DE LA
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Aceros laminados

Toda la Comprimidos Flectados Traccionados Placa_s
obra anclaje
Acero en Clase y Designacion S-275-JR
Perfiles Limite Elastico (N/mm?) 275
Acero en Clase y Designacion S-275-JR
Chapas Limite Elastico (N/mm?) 275
Aceros conformados
Toda la Comprimidos Flectados Traccionados Placa_s
obra anclaje
Acero en Clase y Designacion S-275-JR
Perfiles Limite Elastico (N/mm?) 275
Acero en Clase y Designacion S-275-JR
Placas y
Paneles Limite Elastico (N/mm?) 275
Uniones entre elementos
Toda la Comprimidos Flectados Traccionados Placqs
obra anclaje
fu=
Soldaduras
420N/mm2
Tornillos Ordinarios A-4t
Sistema y Tornillos Calibrados A-4t
Designacion
Tornillo de Alta Resist. A-10t
Roblones -
Pernos o Tornillos de
Anclaje B-400-S

Ensayos a realizar

Hormigén Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los ensayos pertinentes de los
materiales, acero y hormigon segun se indica en la norma Cap. XV, art. 82 y siguientes.

Aceros estructurales. Se haran los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en el cap. 12 del CTE SE-A
Asientos admisibles y limites de deformacién

Asientos admisibles de la cimentacién. De acuerdo a la norma CTE SE-C, articulo 2.4.3, y en funcién del tipo
de terreno, tipo y caracteristicas del edificio, se considera aceptable un asiento maximo admisible de 30 mm
Limites de deformacion de la estructura. Segun lo expuesto en el articulo 4.3.3 de la norma CTE SE, se han
verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha verificado tanto el desplome local como
el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de la citada norma.

Hormigdn armado. Para el célculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tendran en
cuenta tanto las deformaciones instantaneas como las diferidas, calculandose las inercias equivalentes de
acuerdo a lo indicado en la norma.

Para el calculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las condiciones
ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la practica constructiva en
la edificacion convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de fluencia
pertinentes para la determinacién de la flecha activa, suma de las flechas instantaneas mas las diferidas
producidas con posterioridad a la construccion de las tabiquerias.

Acero conformado

Se aplica los mismos coeficientes y combinaciones que en el acero laminado.

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A

CERTIFICACION ENERGETICA
No es de aplicacién

USO Y MANTENIMIENTO
No es de aplicacion
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

En llles balears es vigente el Decreto 59/1994, de 13 de mayo de la Conselleria d’'Obres Publiques i Ordenacio
del Territori, referente al Control de Calidad en la Edificacion. Dicho Decreto se superpone parcialmente con las
exigencias del CTE y a la espera de la modificacion o concrecion de la Administracion competente, se justifica
en la memoria, del proyecto el cumplimiento del referido Decreto y el Plan de Control de Calidad que se
presenta, hace referencia a los materiales no relacionados en el Decreto 59/1994 pero si requeridos
obligatoriamente en los DBs.

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto resefiado a continuaciéon con el
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 59/1994 de 13 de mayo de Control de Calidad en la
Edificacion en la comunidad autonoma de llles Balears y en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se
aprueba el CTE.

El control de calidad de las obras incluye:

A. El control de recepcién de productos

B. El control de la ejecucidn

C. El control de la obra terminada

Para ello:

1) El director de la ejecucién de la obra recopilara la documentacién del control realizado, verificando que es conforme con
lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

2) El constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al director de obra y al director de la ejecucién
de la obra la documentacion de los productos anteriormente sefialada, asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento,
y las garantias correspondientes cuando proceda; y

3) La documentacion de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podra servir, si asi
lo autorizara el director de la ejecucion de la obra, como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control sera depositada por el director de la ejecucion de la
obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administracion Publica competente, que asegure su
tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.

A. CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

El control de recepcion tiene por objeto comprobar las caracteristicas técnicas minimas exigidas que deben reunir los
productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, asi como sus condiciones
de suministro, las garantias de calidad y el control de recepcion.

Durante la construccién de las obras el director de obra y el director de la ejecucidén de la obra realizaran, segin sus
respectivas competencias, los siguientes controles:

1. Control de la documentacion de los suministros

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecucion de la obra, los documentos de
identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa. Esta documentacion comprendera, al menos, los siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentacion
correspondiente al marcado CE de los productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones
que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad

El suministrador proporcionara la documentacién precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las caracteristicas
técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de
acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3 del capitulo 2 del CTE.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas
técnicas.

El director de la ejecucién de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la aceptacion de los productos,
equipos y sistemas amparados por ella.

3. Control mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar
ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la reglamentacion vigente, o bien segun lo
especificado en el proyecto u ordenados por la direccion facultativa.

La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la
direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las
acciones a adoptar.

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control de se hara conforme lo establecido en el capitulo 15 de la Instrucciéon EHE.
Las condiciones o caracteristicas de calidad exigidas al hormigén se especifican indicando las referentes a su resistencia a
compresion, su consistencia, tamafio maximo del arido, el tipo de ambiente a que va a estar expuesto.

CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGON es el indicado en el art. 88 de la EHE.
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Modalidades de control:

c) Modalidad 3: Control estadistico del hormigén. Cuando solo se conozca la resistencia de una fraccion de las
amasadas que se colocan. Es de aplicacion en todas las obras de hormigén en masa, armado o pretensado.

Division de la obra en lotes segun los siguientes limites:

Tipo de elemento estructural

Limite superior

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos
Volumen hormigon 100 m* 100 m* 100 m®
Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana
Superficie construida 500 m? 1.000 m? -
N° de plantas 2 2 -
N° de LOTES segun la
condicion mas estricta

Si los hormigones estan fabricados en central de hormigdn preparado en posesion de un Sello o Marca de Calidad, se
podran usar los siguientes valores como minimos de cada lote:

Tipo de elemento estructural

Limite superior

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos
Volumen hormigén 200 m* 200 m* 200 m*
Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semana
Superficie construida 1.000 m? 2.000 m? -
N° de plantas 4 4 -
N° de LOTES segun la
condicion mas estricta

Siempre y cuando los resultados de control de produccién sean satisfactorios y estén a disposicion del Peticionario, siendo
tres el numero minimo de lotes que debera muestrearse correspondiendo a los tres tipos de elementos estructurales que
figuran en el cuadro.
En el caso de que en algun lote la fggt fuera menor que la resistencia caracteristica de proyecto, se pasara a realizar el
control normal sin reduccion de intensidad, hasta que en cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.
El control se realizara determinando la resistencia de N amasadas por lote.
Siendo, N O 2si fgi U 25 N/mm?

N 7 4 si 25 N/mm? < fg © 35 N/mm?

N O 6 sifgk > 35 N/mm
Con las siguientes condiciones:

O Las tomas de muestra se realizaran al azar entre las amasadas de la obra.

O No se mezclan en un mismo lote elementos de tipologia estructural

O Los ensayos se realizaran sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas segun UNE 83300:84, 83301:91,
83303:84 y 83304:84.

O Los laboratorios que realicen los ensayos deberan cumplir lo establecido en el RD 1230/1989 y disposiciones que

lo desarrollan.

CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGON

Se realizara de la siguiente manera:

a) Si la central dispone de un Control de Produccion y esta en posesion de un Sello o Marca de Calidad oficialmente
reconocido, o si el hormigéon fabricado en central, esta en posesién de un distintivo reconocido o un CC-EHE, no es
necesario el control de recepcién en obra de los materiales componentes del hormigén.

b) Para el resto de los casos se establece en el anejo | el nimero de ensayos por lote para el cemento, el agua de
amasado, los aridos y otros componentes del hormigén segun lo dispuesto en el art. 81 de la EHE.

CONTROL DEL ACERO
Se realizara de la siguiente manera:
Control normal: aplicable a todas las armaduras (activas y pasivas) y en todo caso para hormigén pretensazo.

1) Clasificacion de las armaduras segun su diametro
Serie fina ® <10 mm
Serie media 12< P <20 mm
Serie gruesa @ =25 mm
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Productos certificados Productos no certificados

Los resultados del control antes del hormigonado de la parte de obra

del acero deben ser antes de la puesta en uso de la estructura :
) correspondiente
conocidos
, . - Seran de un mismo suministrador,
Lotes Seran de un mismo suministrador

designacion y serie.
armaduras pasivas | armaduras activas | armaduras pasivas | armaduras activas

Cantidad maxima del lote 40 toneladas o 20 toneladas o 20 toneladas o 10 toneladas o
fraccion fraccion fraccion fraccion
N° de probetas dos probetas por cada lote

- Se tomaran y se realizaran las siguientes comprobaciones segun lo establecido en EHE:

- Comprobacion de la seccion equivalente para armaduras pasivas y activas.

- Comprobacion de las caracteristicas geométricas de las barras corrugadas.

- Realizacion del ensayo de doblado-desdoblado para armaduras pasivas, alambres de pretensado y barras de pretensado.
- Se determinaran, al menos en dos ocasiones durante la realizaciéon de la obra, el limite elastico, carga de rotura y
alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga maxima, para las activas) como minimo en una probeta de
cada diametro y tipo de acero empleado y suministrador segun las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso
particular de las mallas electrosoldadas se realizaran, como minimo, dos ensayos por cada diametro principal empleado en
cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluiran la resistencia al arrancamiento del nudo soldado segun UNE
36462:80.

- En el caso de existir empalmes por soldadura, se debera comprobar que el material posee la composiciéon quimica apta
para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, asi como comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo.
Condiciones de aceptacion o rechazo

Se procedera de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados.

- Comprobacién de la seccion equivalente: Se efectuara igual que en el caso de control a nivel reducido.

- Caracteristicas geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de los limites admisibles
establecidos en el certificado especifico de adherencia sera condicion suficiente para que se rechace el lote correspondien-
te.

- Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algun fallo, se someteran a ensayo cuatro nuevas probetas del lote
correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligara a rechazar el lote correspondiente.

- Ensayos de traccidon para determinar el limite elastico, la carga de rotura y el alargamiento en rotura: Mientras los
resultados de los ensayos sean satisfactorios, se aceptaran las barras del diametro correspondiente. Si se registra algin
fallo, todas las armaduras de ese mismo diametro existentes en obra y las que posteriormente se reciban, seran clasificadas
en lotes correspondientes a las diferentes partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 toneladas para las
armaduras pasivas y 10 toneladas para las armaduras activas. Cada lote sera controlado mediante ensayos sobre dos
probetas. Si los resultados de ambos ensayos son satisfactorios, el lote sera aceptado. Si los dos resultados fuesen no
satisfactorios, el lote sera rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuara un nuevo ensayo
completo de todas las caracteristicas mecanicas que deben comprobarse sobre 16 probetas. El resultado se considerara
satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados mas bajos obtenidos supera el valor garantizado y todos los
resultados superan el 95% de dicho valor. En caso contrario el lote sera rechazado.

- Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algun fallo en el control del soldeo en obra, se interrumpiran las operaciones de
soldadura y se procedera a una revision completa de todo el proceso.

Criterio general de no-aceptacion del producto:

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostracion de que no suponga riesgo
apreciable, tanto de las resistencias mecanicas como de la durabilidad, sera condicion suficiente para la no-aceptacion del
producto y en su caso de la partida.

El resto de controles se realizaran segln las exigencias de la normativa vigente de aplicacion de la que se
incorpora un listado por materiales y elementos constructivos.
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CONTROL EN LA FASE DE RECEPCION DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. CEMENTOS
Instruccidn para larecepcion de cementos (RC-08)
- Real Decreto 956/2008, por el que se aprueba lainstruccion para larecepcién de cementos (RC-08)

El 19 de junio de 2008, el BOE publico el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio por el que se aprueba la Instruccion para la
recepcion de cementos (RC-08). La disposicion final tercera de este Real Decreto, indica que entrara en vigor al dia
siguiente de su publicacién en el BOE, consecuentemente a partir del 20 de junio de 2008 es vigente la nueva Instruccion
RC-08. Este RD deroga la anterior Instruccion para la recepcion de cementos RC-03 (RD 1797/2003).

Cementos comunes

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolucion de 1 de Febrero de 2005
(BOE 19/02/2005).

Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratacion (UNE-EN 14216) y
cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resoluciéon de 1 de Febrero de 2005
(BOE 19/02/2005).

Cementos de albafiileria

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albanileria (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolucion de 1 de
Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

2. ESTRUCTURAS DE MADERA: No afectado

3. RED DE SANEAMIENTO

Cdédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Epigrafe 6. Productos de construccion

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001
(BOE 07/12/2001).

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y valvulas de retencidon para
instalaciones que contienen materias fecales y no fecales.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001
(BOE 07/12/2001).

Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cadmaras de inspeccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolucién de 3 de octubre de 2003
(BOE 31/10/2002).

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de
elastémeros termopléasticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado).
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolucion de 16 de enero de
2003 (BOE 06/02/2003).

Tubos y piezas complementarias de hormigén en masa, hormigén armado y hormigén con fibra de acero
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003
(BOE 28/04/2003).

4. ALBANILERIA

Especificaciones de elementos auxiliares para fabricas de albafileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

[ Tirantes, flejes de tensién, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.

[1 Dinteles. UNE-EN 845-2.

[1 Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.

Especificaciones para morteros de albafiileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

1 Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.

[J Morteros para albafiileria. UNE-EN 998-2.

5. AISLAMIENTOS TERMICOS

Cdédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

(14 Productos de construccion

[ Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 12 de junio de 2003 (BOE
11/07/2003) y modificacion por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005).

[0 Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162

[1 Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163

[J Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164

[1 Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165

[0 Productos manufacturados de espuma fendlica (PF). UNE-EN 13166

[1 Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167

[J Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168

[ Productes.manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169
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[1 Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170
[J Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171

6. AISLAMIENTO ACUSTICO

Cédigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico DB HR PROTECCION FRENTE AL RUIDO
RD 1371/2007, de 18 de octubre, del Ministerio de la Vivienda (BOE 23/10/2007)

[1 4 Productos de construccion

[0 Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.

7. IMPERMEABILIZACIONES

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS1-Salubridad. Proteccion frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

[1 Epigrafe 4. Productos de construccion

Sistemas de impermeabilizacién de cubiertas aplicados en forma liquida

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 005; aprobada por Resolucién de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Sistemas de impermeabilizacién de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecanicamente

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 006; aprobada por Resolucién de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

B. CONTROL DE EJECUCION

Durante la construccion, el director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucion de cada unidad de obra verificando su
replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las
instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el
proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la direccién facultativa.
En la recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes
que intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificacion.
Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos,
elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones
técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.

Los diferentes controles se realizaran segun las exigencias de la normativa vigente de aplicacion de la que se
incorpora un listado por elementos constructivos.

CONTROL EN LA FASE DE EJECUCION DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. ESTRUCTURAS METALICAS

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 12. Control de calidad

Fase de ejecucion de elementos constructivos

[ Epigrafe 12.5 Control de calidad del montaje

C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

Con el fin de comprobar las prestaciones finales en la obra terminada deben realizarse las verificaciones y pruebas de
servicio establecidas en el proyecto o por la direccion facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislacion aplicable
que se enumera a continuacion:

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

EHE- 08 INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL
RD 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia
BOE 22.08.2008 Entrada en vigor 01.12.2008
Correccion de errores:

BOE 24.12.2008
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[ll. ANEJOS AL PROYECTO.

- Estudio Basico de seguridad y salud.

De acuerdo a lo especificado en el Articulo 4.1. del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Minimas de
Seguridad y Salud en las Obras de Construccion, se presentara un Estudio Basico de Seguridad y Salud.

- Plan de control de calidad. En llles Balears es vigente el Decreto 59/1994 de 13 de mayo, de la Conselleria
d’Obres, Habitatge i Transport, referente a al Control de Calidad en la Edificaciéon. Dicho Decreto se superpone
parcialmente con las exigencias del CTE y a la espera de la modificaciéon o concrecién de la Administracion
competente, se justifica en la memoria del proyecto el cumplimiento del referido Decreto y el Plan de Control de
Calidad que se presenta, hace referencia a los materiales no relacionados en el Decreto 59/1994 pero si
requeridos obligatoriamente en los DBs.

- ESTUDIO GEOTECNICO

Los trabajos definidos para las obras no implican la construccion, renovacion, reforma, o
reparaciéon de elementos estructurales que transmitan cargas al terreno.

Los trabajos de sustitucion de pavimentos se realizan sobre firmes consolidados que no han
manifestado patologias derivadas de una insuficiente capacidad portante.

Dicho lo anterior, no se considera necesario realizar estudios geotécnicos adicionales para
determinar la capacidad mecanica, estabilidad, susceptibilidad, etc., de lo terrenos sobre los que se
actua por ser suficiente la informacion que de los mismos se deriva de su comportamiento en los
ultimos afos en condiciones de uso iguales a las futuras y con pavimentos muy similares.

Todas estas consideraciones quedan pendientes de su verificacion durante la ejecucion
de la obray cualquier desviacién de lo previsto exigira un replanteo de los criterios

segun dicte el Director de la Obra
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RESIDUOS PROCEDENTES DE DEMOLICION Y CONSTRUCCION (version 1 Ene 10
1 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
"Pla director sectorial per a la gestio dels residus de construccio-demolicid, voluminosos i pneumatics fora d'us" BOIB 141. 23/11/2002
PROYECTO: MILLORA C/ DEGA JOAN JAUME | ANTONI M2 ALCOVER N° LICENCIA: |
EMPLAZAMIENTO: | C/ DEGA JOAN JAUME | ANTONI M2 ALCOVER | MUNICIPIO: | CONSELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CONSELL | CIF: | P-0701600-I | TEL: | 971622095
ARQUITECTO: Juan Alberto Borras Castell
A | Evaluacién del volumen y caracteristicas de los residuos que se originan
Residuos procedentes de demolicién Superficie total demolida ~ 885.00 m2
Tipologia: [] vivienda de fabrica [ industrial de fabrica  [] vivienda de hormigén [X] otros
RESIDUOS I. VOLUMEN I. PESO VOLUMEN PESO
(m3/m2) (Tn/m2) (m3) (Tn)
17/01 Hormigon, ladrillo, tejas y materiales ceramicos 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/02 Madera, vidrio y plastico 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas 0.0167 0.0158 14.78 13.98
17/04 Metales (incluso sus aleaciones) 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/06 Materiales que contienen amianto 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/08 Materiales de construccion a base de yeso 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/09 Otros residuos 0.0128 0.0120 11.33 10.62
TOTAL 0.0295 0.0278 26.11 24.60
COMENTARIOS: LOS BORDILLOS, ALCORQUES, LOSAS Y OTROS ELEMENTOS DE INTERES SE TRANSPORTARAN AL ALMACEN MUNICIPAL
Residuos procedentes de construccion Superficie total construida/reformada ~ 885.00 m?2
Tipologia: [] viviendas [ locales [ industria X otros B reforma
RESIDUOS . VOLUMEN I. PESO VOLUMEN PESO
(m3/m2) (Tn/m2) (m3) (Tn)
17/01 Hormigon, ladrillo, tejas y materiales ceramicos 0.0034 0.0028 3.01 2.48
17/02 Madera, vidrio y plastico 0.0027 0.0018 2.39 1.59
17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas 0.0003 0.0004 0.27 0.35
17/04 Metales (incluso sus aleaciones) 0.0010 0.0002 0.89 0.18
17/06 Materiales que contienen amianto 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/08 Materiales de construccién a base de yeso 0.0005 0.0009 0.44 0.80
17/09 Otros residuos 0.0005 0.0009 0.44 0.80
TOTAL 0.0084 0.0070 7.44 6.20
COMENTARIOS: LOS BORDILLOS, ALCORQUES, LOSAS Y OTROS ELEMENTOS DE INTERES SE TRANSPORTARAN AL ALMACEN MUNICIPAL
| Cantidad total de residuos generados en la obra 30.80 |Tn |

B | Medidas previstas de separacién en origen o reciclaje "in situ" durante la ejecucién de la obra

Medidas de reciclaje "in situ" durante la ejecucion de la obra: & Si I:l NO | 10.00 |Tn |
¢ Se prevé la separacién y almacenamiento diferenciado de residuos peligrosos? ....... & Si |:| NO
(aplicacion obligatoria en todas las ocasiones)
¢Se prevé la separacion en obra de residuos iNertes? ..o, & Si I:l NO
(ceramicos, restos de hormigodn, tierras y similares)
COMENTARIOS: REFORMA DE CALLES, SE GENERAN POCOS RESIDUOS EN RELACION A LA SUPERFICIE TOTAL REFORMADA
C | Valoracién econémica del coste de una gestién adecuada de los residuos generados
Cantidad de residuos a gestionar en instalaciones autorizadas Total 20.80|Tn
Valoracion econdmica del coste de gestion Tarifa 43.35| €/Tn
FIANZA ] 125% x Total x Tarifa = 1127.10 €

Fechay firma




RESIDUOS PROCEDENTES DE EXCAVACION (Version Jtno8)
2 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccién y demolicién.
"Pla director sectorial per a la gestio dels residus de construccié-demolicio, voluminosos i pneumatics fora d'ds” BOIB 141. 23/11/2002
PROYECTO: MILLORA C/ DEGA JOAN JAUME | ANTONI M2 ALCOVER | N° LICENCIA: |
EMPLAZAMIENTO: | C/ DEGA JOAN JAUME | ANTONI M2 ALCOVER | MUNICIPIO: | CONSELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CONSELL |CIF: |P-0701600-| |TEL: |971622095
ARQUITECTO: JUAN ALBERTO BORRAS CASTELL
A | Evaluacion del volumen y caracteristicas de los residuos que se originan
| Procedentes de excavacion en terrenos naturales |
RESIDUOS DENSIDAD VOLUMEN PESO
(Tn/m3) (m3) (Tn)
Grava y arena compactas 2.0000 0.00 0.00
Grava y arena sueltas 1.7000 0.00 0.00
Arcilla 2.1000 0.00 0.00
Otros 0.0000 0.00 0.00
TOTAL 5.8000 0.00 0.00
(010 1Y 1 =1\ 2 [ 1 TSSO PP PR PP PP
| Procedentes de excavacion de rellenos |
RESIDUOS DENSIDAD VOLUMEN PESO
(Tn/m3) (m3) (Tn)
Tierra vegetal 1.7000 0.00 0.00
Terraplén 1.7000 0.00 0.00
Pedraplén 1.8000 252.00 453.60
Otros 0.0000 0.00 0.00
TOTAL 5.2000 252.00 453.60
(010 1Y 1 = N Y [ 1 TSP O PO PP OTRTUPPPR
[ Total excavado | 1.8000 | 252.00 | 453.60 |
B | Medidas previstas de reciclaje "in situ" durante la ejecucién de la obra
Medidas de reciclaje "in situ" durante la ejecucion de la obra: | 1.8000 | 0.00 | 0.00 |
(reutilizacién en la propia obra, otros usos, ...)
(010 1Y 1 =V 2 [ 1 T TSP OU OO PP U PTPPRUPRN
C | Gestion de los residuos de excavacion generados
Prevision de residuos destinados a la restauracion de canteras Total 453.60 [Tn
Fecha
Firma
NOTAS:

1.- Los desmontes y tierras no contaminadas se pueden destinar directamente a la restauracién de canteras, por decisién del promotor y/o constructor, con la autorizacién de la direccién técnica.

2.- Condiciones de aplicacién del punto 1: a) que esté previsto en el proyecto o por decisién del director de obra. b) que se realice la correspondiente comunicacién al Consell de Mallorca.
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