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1.- ANTECEDENTES

En fecha 24.11.2009 se publicd en el BOIB n°172 la “Convocatoria de subvencions per a I'any 2009 adrecada a
les Corporacions Locals de Mallorca per a actuacions de deteccié i reduccié de fuites d'aigua a les xarxes
d'abastament”. Las actuaciones subvencionables consistian en dos lineas, la primera de redaccién de estudios
del estado de las redes de suministro de agua para la deteccidn de fugas de agua y para la propuesta de
mejoras en las redes de suministro y una segunda linea dirigida a la ejecucion de obras para el control de fugas,
optimizacion de presiones y sustitucion de tuberias en mal estado. La necesidad de dichas obras tenia que venir

reflejada en el correspondiente estudio de fugas.

En el BOIB n°110 de 4.07.2010 se publico la “Resolucio de la convocatoria de 2009 de subvencions adre¢ada a
les Corporacions Locals de Mallorca per a actuacions de deteccio i reduccio de fuites d'aigua a les xarxes
d'abastament”, resultando el Ajuntament de Consell uno de los beneficiarios para la redaccion de estudios del
estado de las redes de suministro de agua para la deteccion de fugas de agua y para la propuesta de mejoras en

las redes de suministro.

Como resultado de dicho estudio surge la necesidad de acometer las obras descritas en el presente proyecto.

2.- OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente Proyecto de “Obras de reduccién de fugas de agua y sectorizacion de la red de
abastecimiento de Consell. Fase I" es definir y valorar las obras necesarias para realizar una sectorizacion de la
red con incorporacion de contadores y valvulas de seccionamiento que puedan aislar y controlar los distintos

sectores y la sustitucion de las vélvulas en mal estado.

El presente documento formard parte de la documentacidn necesaria para solicitar la subvencién dirigida a las
corporaciones locales para actuaciones de deteccion y reduccién de fugas de agua a las redes de suministro de
agua, publicada en el BOIB n°156 de 28.10.2010.

El objetivo es llevar a cabo una serie de actuaciones destinadas a alcanzar y mantener un nivel en el que las
pérdidas debidas a fugas, desperdicios, errores de medicion y usos no deseados sean lo minimo posible

compatibles con una viabilidad técnica, economica, politica y social.
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3.- NORMATIVA DE APLICACION

En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente proyecto ni se oponga a él seran de aplicacion los

siguientes documentos:

3.1.- CON CARACTER GENERAL.

= Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (LCAP).

= Pliego de Prescripciones generales y particulares redactado para la contratacion de las obras de este
Proyecto

= RDL 2/2000 Texto refundido de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas

= RD 1098/2001 Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas
= Ley de Patrimonio del Estado y su Reglamento.

= Estatuto de los Trabajadores.

= Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la Construccion.

= QOrdenanza de Trabajo para las Industrias de la Construccion, Vidrio y Ceramica.

= Decreto de Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras (Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de
Octubre).

= Ley 31/1.995 de Prevencion de Riesgos Laborales.

= Normas UNE, de aplicacion en el Ministerio de Obras Publicas.

= Normas Tecnoldgicas de la Edificacion (N.T.E.) del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

= Decreto 3650/1970 de Cuadro de formulas tipo generales de revision de precios en los contratos de obras

= Decreto 3854/1970 de Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del
Estado (PCAG), en cuanto no se oponga a las tres disposiciones anteriores

3.2.- CON CARACTER PARTICULAR.

3.2.1 ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO

= Ley de Disciplina urbanistica
= Ley 6/1999 Directrices de Ordenacion Territorial de les llles Balears y de medidas tributarias.
= Ley 6/1997 de suelo ristico de les llles Balears

= Ley 1/1991 de Espacios Naturales y de régimen urbanistico de las Areas de Especial Proteccion de las Islas
Baleares.

= Ley 4/1989 de Conservacion de espacios naturales y de flora y fauna silvestres
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= Plan Territorial de Eivissa

= Ley 5/1990 de Carreteras de la Comunidad Autonoma de les llles Balears.

3.2.2 AGUAS, SANEAMIENTO, DEPURACION Y VERTIDO

= Real Decreto Legislativo 1/2001. Texto refundido de la Ley de Aguas

Directiva 91/271/CEE Tratamiento de aguas residuales urbanas.

RD 378/2001 Plan Hidroldgico de las llles Balears (PHIB)

Decreto 49/ 2003 de Declaracion de Zonas Sensibles

RDL 11/1995 Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales

RD 509/1996 Desarrollo del RDL 11/1995

3.2.3 IMPACTO AMBIENTAL

= Ley 6/2001 Evaluacion de Impacto Ambiental. BOE n° 111, de 9 de mayo de 2001. Nueva modificacion del
RDL 1302/1986.

Real Decreto - Ley 9/2000 Modificacion del RDL 1302/1986. BOE n° 241, de 7 de octubre de 2000

Ley 1/1991 de Espacios Naturales y de régimen urbanistico de las Areas de especial proteccion de las Islas
Baleares.

Real Decreto 1131/1988 Reglamento para la ejecucion del RDL 1302/1986. BOE n° 239, de 5 de octubre de
1988.

Real Decreto legislativo 1302/1986 Evaluacion de Impacto Ambiental. BOE n° 155, de 30 de junio de 1986.

Decreto 4/1986 sobre Implantacion y regulacion de los estudios de evaluacion de impacto ambiental.
BOCAIB n° 5, de 10 de febrero de 1986.

Ley 4/1989 de Conservacion de espacios naturales y de flora y fauna silvestres

Directiva 79/409/CEE de conservacion de aves silvestres

Directiva 92/43/CEE de conservacion de los habitats naturales y de la fauna y flora silvestres

3.24 ESTRUCTURAS Y EDIFICACION

= RD 2661/1998 Instruccion para el proyecto y la ejecucion de obras de hormigén estructural (EHE). RD
996/1999 de modificaciones de la EHE

= Normas tecnolégicas de la edificacion (NTE)
3.25 ELECTRICIDAD

= RD 842/2002 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn, y sus instrucciones técnicas complementarias

= Normas UNE
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= RD 614/2001 Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico

= RD 39/1997 Aprueba el reglamento de los servicios de prevencion de riesgos laborales, y Orden 27/6/1997,
que lo desarrolla

3.2.6 URBANIZACION

= PG-3, aprobado por el Ministerio de Obras Publicas, segun Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1.976,
publicado en el B.O.E. de 7 de julio de 1976 y las modificaciones de los articulos que figuran en la Orden
Ministerial de 21 de enero de 1988, publicada en el B.O.E. de 3 de febrero de 1988, asi como las
modificaciones correspondientes a la Orden Ministerial del 8 de mayo de 1989, publicada en el B.O.E. de 18
de mayo de 1989, y las correspondientes a la Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989.

= 0.M.de 27-12-1999.(BOE 22-1-00)

= O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00)

= 0.C. 326/00

= (0.C.5/2001

*= O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02)

= Orden FOM//1382/2002, de 16 de mayo.

= OC. 10/2002

= QOrden FOM/891/2004, de 1 de marzo. (Correccion de erratas BOE 25/5/04)

= Orden FOM/3460/2003 Norma 6.1-IC: Secciones de firmes de la Instruccion de Carreteras
= Norma 6.2- IC: Secciones de firme

= Orden FOM/3459/2003 Norma 6.3-IC: Rehabilitacion de firmes de la Instruccion de Carreteras

= Orden 15 de Septiembre de 1986. Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de
saneamiento de poblaciones.

= Norma de carreteras 8.1-1.C. Sefializacion vertical.
=  Norma de carreteras 8.2-1.C. Marcas viales.

= Norma de carreteras 8.3-1.C. Sefializacion de obras.

3.2.7 RESIDUOS

= Orden de la Conselleria de Medi Ambient de 28 de febrero de 2000, de medidas transitorias para la
autorizacion de instalaciones de valorizacion y eliminacion de residuos de construccion y demolicién.

= REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccién y demolicion.
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En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos oficiales que guarden
relacién con las obras del presente Proyecto, con sus instalaciones complementarias 0 con los trabajos
necesarios para realizarlas. Sera responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas, sin poder alegar, en

ningun caso, que no se le haya hecho comunicacion explicita.

En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestacion expresa en contrario, o resolucion

del Director de Obra, se entendera que es valida la prescripcidn mas restrictiva.

Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, se entendera

que dicha modificacion o derogacion se extiende a aquella parte de la primera que haya quedado afectada.

En el caso de que alguna de las normas aqui relacionadas haya sido derogada o sustituida por otra méas reciente

se aplicard esta Ultima.

4.- JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

Seguln la informacion obtenida del IBESTAT 2007 la poblacién de Consell dispone de 3.252 habitantes

censados.

El municipio de Consell dispone de un sistema de abastecimiento formado por dos redes diferenciadas, la red de
distribucion en alta, que distribuye el agua desde el punto de captacion hasta los depdsitos intermedios o
directamente hasta parte del nicleo a través de colectores generales, y la red en baja, que distribuye el agua por

el interior de las distintas calles.

La red de distribucién es de tipo mixta, ramificada y mallada y no esta sectorizada, siendo la longitud total de la

red de aproximadamente unos 16.611 metros principalmente de fiborocemento.

En la actualidad uno de los problemas mas destacados que presenta la red de abastecimiento de Consell, es la
existencia de valvulas de cierre en mal estado, que no funcionan, o son insuficientes de forma que cuando se
produce una averia en cualquier punto de la red, a veces es necesario cerrar la entrada de agua desde el
depdsito elevado y vaciar toda la red para poder actuar, quedando el nlcleo urbano sin suministro de agua

hasta que se finalice la reparacion.

SegUn las conclusiones del “Estudi d I'estat de la xarxa de proveiment d’aigua del terme municipal de Consell per
a la detecci6 de fuites d'aigua i per a la proposta de millores a la xarxa” la red de Consell tiene un porcentaje
estimado de pérdidas del 43,80 %, habiéndose detectado 5 puntos de fuga durante la campafia de localizacién

de fugas en la que se inspeccionaron 8.410 metros de tuberia.
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Dentro de las propuestas de dicho estudio se plantea la “Instal-lacié de cabalimetres i sectoritzacio de la xarxa”

como una medida para poder contrastar volimenes de agua media y acotar las zonas donde pueden haber

incidencias, entre las que se encuentran las fugas.

Por ello la sectorizacion que se proyecta en la red tiene las siguientes finalidades:

Pasar de un esquema ramificado y mallado como el actual a uno mallado con las ventajas que presenta

éste, como la autonivelacién de presiones.

Dividir la red en dos sectores aislables mediante el cierre de valvulas de forma que tanto pueda reparar
averias sin el corte de servicio de toda la red, afectando Unicamente a los abonados del sector, como
controlar las pérdidas de un sector mediante el analisis sistemético de los consumos en horas
nocturnas (cuando las averias tienen mas peso sobre el caudal circulante y cuando la manipulacion de

la red por los operadores provoca menos molestias a los usuarios) de los diferentes sectores de la red.

El procedimiento a seguir para cada uno de los sectores a realizar se basa en:

1.

2.

Cada dia, plano en mano del sector en estudio, se comprobara el estado de las valvulas que tienen que
estar cerradas, se realizard un inventario de ellas. Ha de instalarse un medidor de presion a alguna
acometida o hidrante en el punto mas desfavorable del sector y un manémetro anal6gico en otro punto

del sector para comprobar que la presion baja cuando se cierra y se deja sin agua toda la zona.

Preferentemente de noche se ha de cerrar la entrada del sector, se comprobara que la presion baja al

mandmetro instalado, cosa que significa que se vacia la conduccion de agua.

Para cada sector, una vez comprobado que se alimenta por una conduccion, como minimo, en la que hay

instalado un contador sectorial, de manera les incidencias que se producen en interior de cada sector se puedan

localizar facilmente.

Intentamos cumplir dos objetivo fundamentales, pero normalmente opuestos, un ndmero pequefio de valvulas de

paso y un nimero pequefio de clientes afectados en cada caso, buscamos garantizar el mantenimiento de los

mecanismos hidraulicos y garantizar el servicio en caso de averia en cualquier otro sector o en anillo principal.

En total se instalaran un 1 contador sectorial, tendra 2 valvulas de compuerta, 1 filtro y 1 carrete telescopico.

Situados en una arqueta protegida con tapa de fundicion y impidiendo el acceso al personal no autorizado.

CENTRE
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DISTANCIAS ACONSEJABLES PARA LA INSTALACION DE

OTROS ELEMENTOS.

7

ELEMENTOS PERTURBADORES AGUAS ABAJO DEL CONTADOR.

Elemento

Distancia dependiendo
del

diametro del contador

Vahulz todo/nada
Vahvulas de regulacidn

0-3xD

ELEMENTOS PERTURBADORES AGUAS ARRIBA.

Elemento

Distancia
dependiendo del
diametro del
contador

Vahulas de regulacidn

10 - 20 xD

Cambio de direccidn y T's

10 - 20 xD

Cambio de direccidn y plano

15 - 20 xD

Reducciones

0-10xD
(convergente)
10 - 15 xD
(divergente)

Fittros (dependiendo del
fabricante)

3-12xD

Bombas centrifugas

15 - 20 xD

En el documento 3 se adjunta un plano con el disefio de los dos sectores que se han disefiado.

5.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

En sintesis el proyecto contempla diversas actuaciones destinadas a reducir el nivel de fugas de la red y mejorar

su funcionamiento a traves de la sectorizacion. Dada la limitacion de presupuesto de este proyecto se ha

planteado una primera fase, que incluye los siguientes trabajos:

e Trabajos previos de identificacion y verificacion del funcionamiento de las vélvulas de cierre existentes

en la red de distribucion ya que muchas de las valvulas se encuentran en mal estado o no funcionan.

e Sustitucion de gran parte de las llaves de paso, y en concreto todas las necesarias para poder

sectorizar la red, ya que con la experiencia que se tiene a instancias de los representantes municipales,

se ha podido constatar que no funcionan, lo que implica que la red general y el servicio es muy

vulnerable a posibles fugas y roturas de la misma por la imposibilidad material de aislar tramos de

conduccién para reparacion. Se instalaran 14 véalvulas, 13 unidades DN 80 mm y una unidad DN 125

mm, ubicadas en los puntos indicados en los planos adjuntos en el documento 3 del presente proyecto.

Ir&n alojadas dentro pozos de 1 m de didmetro con tapa de fundicion. Para su ejecucion, se procedera a

la excavacion manual, previo corte del aglomerado y excavacion manual del tramo en que se encuentra
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la llave actual. Las valvulas existentes, en general, no seran reutilizadas, salvo que se pueda comprobar

que estan en buen uso.

Se considera necesario realizar una actuacién de comprobacion del confinamiento del sector mediante la
modelacion de sectores y comprobacién del correcto equilibrio de presiones una vez colocadas las valvulas de
seccionamiento. Este trabajo consistira en las maniobras necesarias en la red para comprobar las presiones en

determinados puntos de ésta una vez que queden cerradas las valvulas de cierre de sector.

Por ultimo se ha dispuesto la necesidad de identificar correctamente cada una de las valvulas que cerradas han
de delimitar un sector, mediante la disposicion de una unidad de etiquetado de registro con dos placas metalicas,
de forma que en todo momento los operarios de la red conozcan cuales son las valvulas que han de mantenerse

cerradas por limitacion de sector.

6.- EXPROPIACIONES, SERVIDUMBRES Y OCUPACIONES TEMPORALES

El presente proyecto se desarrolla integramente en el trazado ocupado por la actual conduccién, por lo que no

existira ninguna afeccion adicional en cuanto a expropiacion y/o servidumbre de acueducto.

Por otro lado, el trazado discurre integramente por vias de caracter publico, y los acopios y ocupaciones

temporales se llevaran a cabo en la misma via, por lo que no se ocuparan espacios privados durante las obras.

7.- REPLANTEO DE LAS OBRAS

El contratista estard obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Direccidn Facultativa como
minimo tres dias antes de su inicio. No se comenzaran las obras si no hay conformidad del replanteo por parte

de la Direccion Facultativa.

El Acta de comprobacion de Replanteo que se suscribira por parte de la Direccion Facultativa y de la Contrata,
contendrd la conformidad o disconformidad del replanteo en comparacion con los documentos contractuales del

Proyecto.

AV. DES PARC, 80-baixos- 07500 MANACOR-ILLES BALEARS
NAVES BLANCAS, VIAL 4, MANZ. E, LOC 66 POL SON OMS-07610 PALMA

CENTRE TECNOLOGIC T./F.: 971 84 50 74 — WWW.CTIBA.NET
DE LA INDUSTRIA BALEAR



OBRAS DE REDUCCION DE FUGAS DE AGUA Y SECTORIZACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE CONSELL.

FASE | 9

Memoria

8.- ESTUDIO GEOTECNICO

Por las caracteristicas de la obra, y tratarse de una obra superficial, que no precisa de excavaciones profundas
para la cimentacion y no se prevé la trasmision de cargas elevadas al terreno, no se considera necesario la

realizacion de un estudio geotécnico especifico.

9.- PRESUPUESTO

El presupuesto de ejecucion material asciende a 24.569,15 €, y el presupuesto base de licitacion (IVA incluido) a
34.500 €.

10.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de las obras sera de tres (3) meses. Dicho plazo comenzard a partir de la fecha de la firma

del Acta de Comprobacion de Replanteo

11.- PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de las obras sera de un (1) afio. Dicho plazo comenzard a partir de la fecha de la firma de

recepcion de las obras.

12.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Por el importe de la obra a realizar (inferior a 350.000 €) no es exigible clasificacidn del contratista, conforme al
articulo 54 de la Ley LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

13.- REVISION DE PRECIOS

En caso de ser de aplicacion, se propone la formula n® 9 que figura en el decreto 3650/1970 de 19 de diciembre
sobre revision de precios, aplicable a abastecimientos y distribuciones de aguas, saneamientos, estaciones
depuradoras, estaciones elevadoras, redes de alcantarillado, obras de desagiie, drenajes y zanjas de

telecomunicacion.

Kt= 0,33*(Ht/Ho) + 0,16*(Et/E0) + 0,20%(Ct/Co) + 0,16*(St/S0) + 0,15
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Kt = Coeficiente de revision.

H = indice de coste de la mano de obra.

C = Indice del coste del cemento.

S = indice del coste de los materiales siderdrgicos.

El subindice “t” indica el momento de la ejecucion y “0”, la fecha de ejecucién.

14.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Documento n°1: Memoria y Anejos
Anexo 1. Estudio de Seguridad y Salud
Anexo 2. Plan de obra
Anexo 3. Ficha RCD

Documento n° 2: Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

Documento n° 3: Planos
Plano 1. Situacion
Plano 2. Situacion actual de la red
Plano 3. Plano de sectorizacion
Plano 4. Detalles

Documento n° 4: Presupuesto
Mediciones
Cuadro de precios n° 1
Cuadro de descompuestos

Presupuesto
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15.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA

El proyecto comprende una obra completa en el sentido exigido en el Articulo 125 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas: Se trata de una obra susceptible de ser entregada al uso
general 0 al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda

ser objeto, y comprende todos y cada uno de los elementos precisos para la utilizacion de la obra.

16.- CONCLUSION

Con lo expuesto en esta memoria y deméas documentos del proyecto, se considera lo suficientemente detallado a

los efectos requeridos, esperando merezca la aprobacion de los organismos competentes.

Consell, noviembre de 2010

Maria Antonia GALMES GARI
Enginyera Industrial,
colegiada n°526 COEIB
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