CONSELL DE MALLORCA

AJUNTAMENT DE CONSELL

PROJECTE DE MILLORA DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ

QUADRE DE PREUS Nº 1

Preus que s’assignen a les diferents unitats d’obra.

ADVERTÈNCIA:  Els preus designats en lletres en aquest quadre, amb les baixes que resulten de la subhasta, seran els que serviran de base pel contracte i d’acord al prescrit en la reglamentació vigent, el contractista no podrà reclamar que s’introdueixi cap modificació en ells sota cap pretext d’error o omissió.

Nº D’ORDRE 
DESCRIPCIÓ

EN LLETRES
  
EN XIFRES

1 M3 d’excavació en qualsevol

catorze


          14.- 

tipus de terreny per empotrar 

els serveis. 

2 M3 de subministrament i

divuit


          18.-

col·locació de grava de l’u 

per a la protecció de les canonades.

3 M3 de subministrament i

setze


          16.-

col·locació de revuelto.

4 M3 de subministrament i

cent deu

          110.- 

col·locació de formigó H-200. 

5 M3 de recollida i transport 

quinze


          15.-

a abocador dels sobrants d’excavació.

6 Ml de subministrament i

vint-i-dos

          22.-

col·locació de canonada de 

polietilé sanitari de 110 mm de

diàmetre i 10 atm de pressió amb

junta electrosoldable.

Nº D’ORDRE 
DESCRIPCIÓ

EN LLETRES
  
EN XIFRES

7 Ml de subministrament i 
 
tres
        


3.-

col·locació de canonada corrugada

de polipropilé tipus DP de 75 mm

de diàmetre.

8 Ml de subministrament i  

nou

       

 9.-

col·locació de canonada de 

polipropilé tipus DP de 160 mm


de diàmetre.

9 Ml de subministrament i 

vuit



  8.-

col·locació de canonada de PVC

de 110 de diàmetre i 4 atm.

10 Ml de subministrament i 

trenta-cinc


  35.-

col·locació de canonada de PVC

acanalada exteriorment de 315 mm, 

color teula.

11 Ut de construcció d’arqueta feta 
dos-cents vint

          
220.-

de blocs de formigó de 60 x 60 i

75 cm de profunditat amb tapa de

fundició.

12
Ut de construcció d’arqueta feta
dos-cents

            200.-


de blocs de formigó de 50 x 50 i


75 cm de profunditat amb tapa de


fundició.

13
Ut de construcció d’arqueta feta
seixanta

        
60.-

de blocs de formigó de 30 x 30 i 

45 cm de profunditat amb tapa de

fundició.

14
Ut de construcció de pou 

tres-cents seixanta
     
360.-

d’enregistrament, fet en tub de


formigó de 100 cm de diàmetre i 

1,20 m de profunditat. 

15
Ml de subministrament i 

vint
          


20.-

col·locació d’una vorera feta de

formigó per constituir la voravia.

16
Ut de construcció d’alcorque de
cent
 
                       100.-


vadi 40 cm fet amb vorera corva


per la plantació d’un arbre.

Nº D’ORDRE 
DESCRIPCIÓ

EN LLETRES
  
EN XIFRES

17 Ut de construcció d’alcorque 
cent vint
                       120.-

de vadi 40 cm fet amb vorera

corva replé de formigó per la 

col·locació d’una farola.

18 Ut de subministrament i 

dos-cents cinquanta
             250.-

col·locació d’un arbre, plataner.

19 M2 de reg d’imprimació amb

un

                       1.-

emulsió aniònica EAL-1 de 

1,5 kg/m2.

20 Tm de mescla bituminosa en

cinquanta-cinc


55.-


calent S-12 amb àrid calcari


inclòs filler, betum B 60/70,

estesa i compactada.

21
Tm de mescla bituminosa en

seixanta


60.-


calent S-12 amb àrid calcari,


inclòs filler, betum B 60/70, 


colorant, estesa i compactada.

22
Ut de subministrament de 

nou-cents cinquanta

950.-


lluminària IEP model SPICA-


AP-3 o similar, bàcul galvanitzat


de 4 mt d’alçària, bombeta VSAP


100 w, cablejat i mecanismes de


protecció.

23
Ml de subministrament i

tretze



13.-


col·locació de cable de coure de


doble aïllament 0,5/1 kv i 4 x 6 mm2


de secció.

24
Ml d’enderrocament de paret seca
cent seixanta


160.-


i posterior reconstrucció de la mateixa


aprofitant el material enderrocat.

25
Ml d’enderrocar paret de mares i 
cent vint


120.-


posterior reconstrucció de la 


mateixa amb mares nou o recuperat.

26
Ut de construcció d’un banc fet de
dos-cents


200.-


formigó de 2 x 0,50 x 0,10 mt, 


aguantat amb dos pilars de formigó


degudament fermats.

27
Ut d’escomesa d’aigua fecal.

quatre-cents cinquanta
450.-

28
Ut d’escomesa d’aigua potable.
quatre-cents


400.-

29
Ml de tancament de finques

quaranta


40.-


afectades per les obres fet amb


post de fusta i reixeta d’un metre


d’alçada.

